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RICONOSCIMENTI UFFICIALI MINISTERI

ALIANE RAPPORTO DI PROVA N. 218234

- Legge 108671 con DM, 27/1%/82 n. 22513 “Prove: sul
materiali da costruzlone”.

- DM, 09/714/58 “Certiticazions CE per |2 unitd da diporto™,

- D.M, 04708794 “Certilicazions CEE sufle macehine”

- Notifica n. 767890 dsl 15/12/98 "Certificazione CEE per gl

R p——p— Luogo e data di emissione: Bellaria, 09/11/2006
- ls)?wgg:'gf%?%n:ificaziune CEE concernente la sicurezza

dguit L ominseaon | Committente: FIBRAN S.A. - 6™ km Thessaloniki-Oreokastro - 56010 THESSALO-

nellambito dea sorveglianza sul mercato ¢ tutela del
consumatore, )

- DM, 92/04/98 “Rilascio i attestazioni di canformith delle _ 3
caratteristiche e prestazion| energetiche del companenti degli NIKI GICCIa
edifici ¢ degli impianti”.

« Legge §18/34 e 0.M. 26/02/85 con autorizazions del 21/03/86
“Praye di reazione al fuaco secondo O.M. 26/06/34". -

e o e o | Data della richiesta della prova: 15/06/2006
“Prove di resistenza al fuoco seconde Gircolare n. 91 del
14/08/61".

- Legge B18/84 & D.M. 26/00/85 con autorizzazione def (3/07/92

Fed wsematon oG 1| Niymero e data della commessa: 33261, 16/06/2006

- Legge 818784 ¢ D.M, 26/03/85 con autorizzazione del 12/04/28
“Prove su estintori d'incendio portatii secondo D.M.

H 20/12/82". . . N

| - Legge 46/82 con D.M. 09/10/85 “Immissione nellalbo dei M
upo oz onon carons-mmisienero s Data del ricevimento del campione: 04/10/2006
2 favore delle piccole & medie industrie”.

- Protocollo n. 116 del 27/03/87 “Iscrizione allo Schedario
Anagrate Nazionale delle ricerche con codice N.E0490YBY". o ]

« Decreto 24/05/02 “Certificazions CE di rispondenza della Data dell esecuZlone della Prova: 1 0/1 0/2006
canformita delle alirezzature 2 pressions”.

- Decreto 14402/02 “Certificazione CE di conforsmitd in materia
s Rt st e o . inazi del fonoisol di 1 do le

- Decrete 05402/03 “Esecuzions delie proedure di valutazions -
Decreto 150703 Essouions ek pracede O Oggetto della prova: Determinazione de potere fonoisolante di pareie seconao

- G.U.R.I. n. 236 de! C7A10/04 "Certificazione CE sugli

-?Jiﬁief?::::i;'rlu attivita di attestaziona della conformita alie norme UNI EN ISO 140"3 :2006 ed IJNI EN iSO 717-1 :1997.

narme armonizzate defla Direttiva 897106 suf prodotti da
costrugione,

ENTI TERZE: Luogo della prova: Istituto Giordano S.p.A. - Blocco 3 - Via Verga, 19 - 47043 Gat-

- SINGERT: Accreditamento n. 0574 da! 19/12/00 “Organismo
rslil I:eni!icazioge di sistemi g{] gﬁsﬂone s;ie;}gtquam“.

- SINAL: Acgreditamento n. del 14, .

- SIT Centro muttisede n, 20 (Beltaria - Pomezia) per grandeze teo (FC) :
termometriche ed eletiriche.

- -E’:me: “Prove di E.;horatorio nell'ambita degli schem di

artificazione di Prodetio”. . . - :

- IM: *Prove ti laboratarie nelfambita deql seherni di Provenienza del camplione: fornito dal Committente.
Gertificazione di Prodotto per canne fumarie”.

- UNCSAAL: Ri imento del 26/03/85 “Laboratorio per 12
prove di certilicazions UNGSAAL su serramenti e factiate

e e s | LA EDEIfiCAZIONE del campione in accettazione: n. 2006/2207.

Certilicazicne di Prodotte per lermocaminetti a legna con
fiuide a circolazione forzata”,

- CS1-UN: "Prove di laboratorio in ambite degli scheri di
Gertificazione oi Prodotto per serramenti estemni”.

- KEYMARK, per iselanti teemici: “Misure di conduttivith termica
par materiali isofanti”.

- IFT: “Prove di lsboratorio e sorveglianza in azienda nell'ambite
degli schemi di Certificazione di Prodetto per porte, Tinestre,
chiusure oscuranti (antisfirazione) e serramenti”.

- EFSG: "Prove dl lahoratorio su casseforti e altri meaz} gi
custodia”.

- AENOR: “Valutazions dela conformitd i fini della marcatura i ] D‘ &
CE per alcuni prodetti inerenti la direttiva prodott da Denomlllazmne del campione-.
costuzions”.

- VTT-Finlandia; “Valutazione gella conformitd i fini della
marcatura GE per alcuni prodotti inerent la direttiva prodott:

oo i | 11 CAIApione sottoposto a prova & una parete con doppio tamponamento in lastre di gesso rive-

metrologica di strumenti metrici in materia ¢i commercio”,

PARTEGIPAZION] ASSOCIATIVE: stito, orditura nominale 75 mm, e lana di roccia denominata “GEOLAN B-050”, spessore no-
- Q:QA .;ssaciazione Itaﬁanaldi Aclgslica. "

: Associazions taliana Condizi dellhri . s
Riscaldamenta Refrigera;i:ne. * minale 50 mm ¢ densita 50 kg/m3.

- AIGO: Associazioné ltalianz per la Qualitd.

- AIPnD: Assockazione Italiana Prova non Distruttive.

- ALIF: Associazloni Laboratori ltakiani Fuoco,

- ALPI: Asscciazione Laboxatori di Prova ingipendenti.

- ASHRAE: American Society of Heating, Refrigerating and
AirGonditioning Engineers ing,

- ASTM: American Society for Testing and Materils.

- ATIG: Associazions Tecnica Raliana del Gas.

- GTE: Collegio dei Tecnici della Industrializzazione Editizia.

- {TI: Comitato Termotecnico ltaliano.

- EARMA: European Association of Resaarch Managers and
Administrators.

- EARTO: Europezn Assuciation of Research and

TAICERCy.
i

&

Technolegy Organisation. s
- EGOLF: European Group of Official Laboratories for Firg @ 0 2
Testing. @\ 6) R
- UNI: Ente Nazionale Iatiano i Unificaziane. S ?&;\ 6

(*) sedofido Qﬁga@o @J C 1@1 ente.

%

I(I:Lp.::nsl? ];Ec'umemo s riferiste solamente 3t campiong O Comp. (‘T’ $ d = d 7 f i FOgl]O
N pesen ducamero i revi e BE P\“\“ esente rapporto di prova & composto dan. 7 foghi. 0 1di7
I presente documante non Gud essere riprodotts parzialmants, eVis. M, & LL
salvo approvazicas seritta dai kbotatorio.
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Descrizione del campione?*.

1l campione sottoposto a prova & costituito da una parete divisoria, avente le seguenti caratteristiche dimen-

sionali:

— larghezza nom_inale totale = 3600 mm;
_ altezza nominale totale = 3000 mm;
~ spessore nominale totale = 125 mm;
~ superficie acustica utile = 10,80 m”.

Tl campione, in particolare, € composto da:
— struttura portante formata da:
— 1.2 guide, una inferiore ed una superiore, realizzate con profilato in acciaio zincato sagomato a forma
di “U”, sezione d*ingombro 75 % 40 mm ¢ spessore della lamiera 0,6 mm;
_ n.7 montanti realizzati con profilato in acciaio zincato sagomato a forma di “C”, sezione d’ingombro
75 % 50 mm e spessore della lamiera 0,6 mm, posti ad interasse di 600 mm;
le guide ed i montanti laterali sono stati fissati all’apertura di prova tramite nastro biadesivo in polietilene;
— pannellatura di tamponamento su ambo le facce, spessore nominale 25 mm, realizzata con doppio strato di
lastre in gesso rivestito, poste a giunti sfalsati, fissate alla struttura portante per mezzo di viti autoperforan-
ti fosfatate ed aventi le seguenii caratteristiche dimensionali:
— lunghezza nominale = 1200 mm;
— altezza nominale = 3000 mmy
— spessore nominale = 12,5 mm;
le giunzioni tra le lastre sono state rifinite tramite I"applicazione di nastro microforato e sfucco coprifuga;
— coibentazione interna realizzata con uno strato di materiale isolante, spessore nominale 50 mma, ottenuto
mediante 1’accostamento di pannelli in lana di roccia idrorepellente nuda denominati “GEOLAN B-050”
ed aventi le seguenti caratteristiche fisiche:

— lunghezza nominale = 1200 mm;

— altezzanominale = 600 mm;
~ spessore nominale = 50 mm;
— densitd = 50 kg/m’.

(*) secondo le dichiarazioni del Committente.
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PARTICOLARE DELLA SEZIONE ORIZZONTALE DEL CAMPIONE
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Legenda

Lastra in gesso rivestito, spessore nominale 12,5 mm

Pannello in lana di roccia idrorepellente nuda denominato “GEOLAN B-050”, spessore nomi-
nale 50 mm e densita 50 kg/m’

Montante realizzato con profilato in acciaio zincato sagomato a forma di “C”, sezione
d’ingombro 75 % 50 mm e spessore della lamiera 0,6 mm

Guida realizzata con profilato in acciaio zincato sagomato a forma di “U”, sezione d’ingombro
75 x 40 mm ¢ spessore della lamiera 0,6 mm

Riferimenti normativi.

La prova & stata eseguita secondo le prescrizioni delle seguenti norme:
UNI EN ISO 140-3:2006 del 16/03/2006 “Acustica - Misurazione dell’isolamento acustico in edifici e di
clementi di edificio - Parte 3; Misurazione in laboratorio dell’isolamento acustico per via agrea di elementi
di edificio™;
UNI EN ISO 717-1:1997 del 31/12/1997 “Acustica. Valutazione dell’isolamento acustico in edifici e di e-

lementi di edificio. Isolamento acustico per via aerea”.
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Apparecchiatura di prova.

Per Iesecuzione della prova ¢ stata utilizzata la seguente apparecchiatura:

amplificatore di potenza 1000 W modello “ENERGY 2" della ditta LEM,;

— diffusore acustico omnidirezionale;

— diffusori acustici in camera ricevente;

— equalizzatore a terzi d’ottava modello “HD-31" della ditta Applied Research & Technology Inc.;
- microfoni ¢ % " modello “4192” della ditta Briiel & Kjar;

— preamplificatori microfonici modello “2669” della ditta Briiel & Kjar;

~ analizzatore in tempo reale modeilo “Symphonie” della ditta 01 dB-Stell;

~ amplificatore-condizionatore di segnale modello “Nexus” della ditta Briiel & Kjer;

— calibratore per la calibrazione dei microfoni modello “423 1” della ditta Briiel & Kjer;

— accessori di completamento.

Modalita delia prova.

L’ambiente di prova & costituito da due camere, una delle quali, definita “camera emittente”, contiene la sor-
gente di rumore, mentre 1’altra, definita “camera ricevente”, & caratterizzata acusticamente mediante Parea di
assorbimento acustico equivalente.

Dopo aver posizionato il campione in esame nell’apertura fra le due camere dell’ambiente di prova, si & prov-
veduto a rilevare il livello di pressione sonora alle varie frequenze, nell’intervallo compreso tra 100 Hz e
5000 Hz, sia nella camera emittente che in quella ricevente, e a verificare i tempi di riverberazione di
quest’ultima nel medesimo campo di lavoro.

L*indice di valutazione “R,,” del potere fonoisolante “R” & pari al valore in dB della curva di riferimento a

500 Hz secondo il procedimento della norma UNI EN ISO 717-1: 1997.
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I potere fonoisolante “R”, pari a n. 10 volte il logaritmo decimale del rapporto fra la potenza sonora incidente

e la potenza sonora trasmessa attraverso il campione, ¢ stato calcolato utilizzando la seguente formula:
S
R=L,-L, +10-10g~A-

dove: R = potere fonoisolante, espresso in dB;

L, = livello medio di pressione sonora nella camera emittente, espresso in dB;

L, = livello medio di pressione sonora nella camera ricevente, espresso in dB;
S = superficie utile di misura del campione in prova, espressa in m?;
A = area di assorbimento acustico equivalente della camera ricevente, espressa in m’, calcolata a sua

volta.utilizzando la seguente formula:

A= 0,16-V
T
dove: V = volume della camera ricevente, espresso in m’;
T = tempo di riverberazione, espresso in s.

Sono state inoltre calcolati, come proposto dalla norma UNI EN ISO 717-1:1997, n. 2 termini correftivi in

dB che tengono conto delle caratteristiche di particolari spettri sonori in sorgente e precisamente:

— termine correttivo “C” da sommare all’indice di valutazione “R..” con spettro in sorgente relativo a rumore
rosa (pink) ponderato A;

— termine correttivo “C,” da sommare all’indice di valutazione “R,,” con spettro in sorgente relativo a rumo-

re da traffico (traffic) ponderato A.

Condizioni ambientali al momento della prova,

20°C
55%
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Risultati della prova.

88,0m’
10,80 m’
Asta rotante con percorso circolare, raggio 1 m
Altoparlante mobile con percorso rettilineo, lun-
ghezza 1,6 m x 2 (andata e ritorno)
 Curva
di riferimento
100 98,6 73,2 1,71 26,6 35,0
125 99,7 65,7 1,60 34,9 38,0
160 101,5 62,9 1,37 38,8 41,0
200 100,8 59,4 1,48 42,0 44.0
250 98,5 52,7 1,37 46,0 47,0
315 98,5 48,6 1,24 49,7 50,0
400 98,7 44,5 1,28 54,1 53,0
500 99,3 433 1,24 55,8 54,0
630 98,0 41,9 1,27 56,0 55,0
800 99,1 44,0 1,29 55,1 56,0
1000 99,3 42,1 1,32 57.3 57,0
1250 99,5 39,6 1,33 60,0 58,0
1600 98,7 39,0 1,38 59,9 58,0
2000 99,0 40,4 1,38 58,8 58,0
2500 99,8 45,4 1,36 54,6 58,0
3150 97,9 472 1,26 50,6 58,0
4000 97.8 43,7 1,23 53,8 /
5000 93,6 35,8 1,12 57,1 /

(*) Valori non influenzati dalla trasmissione laterale e dal rumore di fondo.
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Superficie utile di misura del
campione:

10,80 m?

Volume della camera emit-
tente:

57,0 m®

Volume della camera riceven-
te:

88,0 m®

Tipo di rumore:

Rosa

Tipo di filtro:
Y d’ottava

Esito della prova:

Indice di valutazione a 500 Hz
nella banda di frequenze com-
prese fra 100 Hz e 3150 Hz:

R,, =54 dB*

Termini di correzione:

C=-3dB
Cu-='9 dB

(*) Indice di valutazione del potere
fonoisolante efaborato procedendo
apassi di0,1 dB:

54,3 dB

H Responsabile
Tecnico di Prova

Potere fonoisolante "R" [dB]
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Tl Presidente o

1’ Amministratore Delegato

ott. Ing. Vincenzo Tommi
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