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FIBRANgroup

14 linee produttive
7 stabilimenti in Europa
63 insediamenti commerciali 
al livello mondiale

We know how FIBRANxps

FIBRANgeo

FIBRANgyps

Czech Republic

Slovenia

North Macedonia

Portugal

Bulgaria

Greece

PRODUCTION LINES

Italy

Il Gruppo FIBRAN si propone al mercato con una gamma completa di soluzioni per costruire in modo 
efficiente e rispettoso dell’ambiente, con le linee di prodotti  

• FIBRANinsulation - lana di roccia, xps e lana di vetro 

• FIBRANgyps - sistemi a secco 

• FIBRANprofiles - profili metallici e accessori 

• FIBRANinteriors - controsoffitti 

• FIBRANtools - attrezzi per la posa in opera

La visione Fibran per costruire oggi guardando al futuro



03

member of

FIBRAN SPA

Costituita nel 2004 a Genova nasce dalla collaborazione fra Fibran S.A. e Link Industries S.p.A., società 
appartenente al Gruppo Fratelli Cosulich. Dal 2009, anno di acquisizione dello stabilimento e della cava 
di gesso di Roccastrada (GR), ha rafforzato la sua proposta commerciale con soluzioni per le costruzioni a 
secco: lastre in gesso rivestito, intonaci, stucchi, strutture metalliche ed accessori.

FIBRAN è associata a EURIMA (European Insulation Manufacturers Association), ANIT (Associazione 
Nazionale per l’Isolamento Termico e Acustico) e ASSOGESSO (Associazione dei Produttori Italiani di Gesso).

IL GRUPPO FIBRAN

Il Gruppo FIBRAN fondato a Salonicco, in Grecia, nel 1974 da Dimitrios Anastasiadis, è leader nella 
produzione di prodotti e soluzioni per l’isolamento termico, acustico e per la protezione passiva dal 
fuoco in ambito civile, negli impianti industriali e nel settore navale e off-shore con stabilimenti in 7 
paesi Europei e attività commerciali in più di 60 paesi nel mondo.



Le strutture metalliche FIBRANprofiles sono realizzate 
secondo i più rigorosi standard qualitativi.  
La materia prima si presenta in  rotoli d’acciaio zincato certificato, i coils.
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Una volta selezionati i coils da utilizzare, si prelevano dei campioni da analizzare presso 
il  laboratorio interno per verificarne la rispondenza agli standard previsti dalle norme 
armonizzate.

Prima di procedere alla profilatura vera e propria, i coils vengono tagliati e riavvolti  
in nastri di  larghezza utile alle successive lavorazioni per mezzo di speciali sezionatrici  
chiamate “slitter”.

Gli spessori dei coils sono controllati secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 10143.

Le orditure FIBRANprofiles sono realizzate con acciaio al carbonio DX51D+Z-M/N-A-C, 
zincato a caldo con procedimento in continuo, caratterizzato da un carico di snervamento 
superiore a 300 N/mm² come prescritto dalla normativa europea UNI EN 10346.
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FIBRANprofiles LA GAMMA

Controsoffiitti  / Contropareti
Pareti divisorie / Pareti esterne
Pareti di grande altezza / Strutture speciali 
per realizzare velette ed elementi architettonici

STOCCAGGIO

L’umidità e gli agenti atmosferici ossidano l’acciaio e favoriscono la 
formazione di ruggine bianca sulla superficie dei profili. 
Per uno stoccaggio ottimale si raccomanda di seguire i seguenti 
accorgimenti:

• stoccare i profili in locali coperti e ventilati
• tenere il materiale lontano da agenti corrosivi 
• effettuare una periodica rotazione dei materiali a magazzino

E’ sconsigliato lo stoccaggio all’aperto.
In caso di stoccaggio temporaneo all’aperto posizionare i profili in leggera 
pendenza per consentire la fuoriuscita di eventuali infiltrazioni d’acqua.

Le strutture metalliche FIBRANprofiles rispettano gli standard previsti dalla 
normativa UNI EN 14195.
La combinazione dei vari elementi consente di ottenere un’ampia gamma 
di soluzioni in grado di soddisfare tutte le esigenze tecniche e progettuali.
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Descrizione prodotto
Guide con sezione a U per l’inserimento dei montanti a C, preforate per facilitare il fissaggio a pavimento e a soffitto. 

Marcate CE secondo la norma UNI EN14195. 
Spessore nominale 6/10 mm e, a richiesta, 8/10 mm e 10/10 mm.
Reazione al fuoco classe A1.

Campo di impiego
Realizzazione di pareti e contropareti, interne ed esterne.

FIBRANprofiles - GUIDE PER PARETI a norma  DIN 

NOME DESCRIZIONE CODICE dimensioni mm pezzi/plt m/plt kg/ plt Log.*

Guida 50 Guida metallica a U orizzontale 
a norma DIN (40x50x40 mm.)

PSFPAGU50ND30006 40/50/40 - 3000
6/10 144

432 258
A

PSFPAGU50ND40006 40/50/40 - 4000 576 344

Guida 55 Guida metallica a U orizzontale 
a norma DIN (40x55x40 mm.)

PSFPAGU55ND30006 40/55/40 - 3000
6/10

120
360 269

A
PSFPAGU55ND40006 40/55/40 - 4000 480 224

Guida 75 Guida metallica  a U orizzontale 
a norma DIN (40x75x40 mm.)

PSFPAGU75ND30006 40/75/40 - 3000
6/10 160

480 344
A

PSFPAGU75ND40006 40/75/40 - 4000 640 458

Guida 100 Guida metallica  a U orizzontale 
a norma DIN (40x100x40 mm.)

PSFPAGU100ND30006 40/100/40 - 3000
6/10 120

360 300 A

PSFPAGU100ND40006 40/100/40 - 4000 480 400 A

Guida 150 Guida metallica a U orizzontale 
a norma DIN (40x150x40 mm.)  

PSPPAGU150ND30006  40/150/40 - 3000 6/10
112

336 463
C

PSPPAGU150ND40006  40/150/40 - 4000 448 617

* Log. (Logistica)   A pronta consegna  /  B consegna entro 10gg lavorativi   /  C verificare con il responsabile commerciale la disponibilità ed il minimo quantitativo ordinabile

Nota: a richiesta sono disponibili  guide con ala maggiorata
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FIBRANprofiles MONTANTI a C per pareti

Descrizione prodotto
Montanti con sezione a C da posizionarsi in verticale nelle guide, in modo da coprire l’altezza tra pavimento e soffitto. 
Preforati per agevolare il passaggio degli impianti.
 
Marcati CE secondo la norma UNI EN14195. 
Spessore nominale 6/10 mm e , a richiesta, 8/10 mm e 10/10 mm.
Reazione al fuoco classe A1.

Campo di impiego
Realizzazione di pareti e contropareti, interne ed esterne.

FIBRANprofiles - MONTANTI PER PARETI a norma DIN 

NOME DESCRIZIONE CODICE dimensioni mm pezzi/plt m/plt kg/ plt Log.*

Montante 50 Montante a C verticale 
a norma DIN (47x49x50 mm)

PSFPAMC50ND30006 47/49/50 - 3000

160

480 357 A

PSFPAMC50ND35006 47/49/50  - 3500 560 417 B

PSFPAMC50ND40006 47/49/50  - 4000 640 476 A

Montante 55 Montante a C verticale 
a norma DIN (47x54x50 mm)

PSFPAMC55ND30006 47/55/50 - 3000 160 480 356 A

PSFPAMC55ND40006 47/55/50  - 3500 640 475 A

Montante 75 Montante a C verticale 
a norma DIN (47x74x50 mm)

PSFPAMC75ND30006 47/74/50 - 3000

160

480 414 A

PSFPAMC75ND35006 47/74/50 - 3500 560 483 B

PSFPAMC75ND40006 47/74/50 - 4000 640 552 A

Montante 100 Montante a C verticale 
a norma DIN (47x99x50 mm)

PSFPAMC100ND30006 47/99/50 - 3000
120

360 353 A

PSFPAMC100ND40006 47/99/50 - 4000 480 470 A

Montante 150 Montante a C verticale 
a norma DIN (47x149x50 mm) 

PSPPAMC150ND30006 47/149/50 - 3000
100

300 336 C

PSPPAMC150ND40006 47/149/50 - 4000 400 448 C



Posa dei montanti
   
I montanti generalmente devono essere tagliati in modo 
che la loro lunghezza sia pari alla distanza esistente tra la 
guida superiore e quella inferiore ridotta di un centimetro 
per facilitarne l’inserimento nelle guide.

Per le pareti antincendio riferirsi ai dettagli riportati nella 
documentazione tecnica FIBRAN o contattare l’ufficio 
tecnico - tech@fibran.it

Prolungamento dei profili

Qualora sia necessario prolungare il montante, è possibile 
sovrapporre due elementi tra di loro per un’altezza pari 
a 10 volte la dimensione dell’anima del montante e, 
successivamente, solidarizzare le ali mediante viti teks.
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Giunti di dilatazione
   
Nel caso di pareti più lunghe di 15 metri è opportuno 
realizzare un giunto di dilatazione ogni 10 metri e sempre in 
corrispondenza dei giunti strutturali.
 
Nel caso sia necessario uno scorrimento superiore è 
necessario realizzare un giunto telescopico.

Giunti di dilatazione pareti antincendio

Nel caso di pareti più lunghe di 15 metri e antincendio è 
necessario creare il giunto di dilatazione proteggendo
i profili in acciaio come nella sezione corrente della parete e 
sigillando con specifici siliconi resistenti al fuoco.

Il giunto deve essere eseguito in modo da rispettare la 
dilatazione strutturale e l’integrità degli elementi in acciaio

Per maggiori informazioni contattare l’ufficio tecnico FIBRAN 
- tech@fibran.it
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FIBRANprofiles DETTAGLI DI POSA

a≥ 20 a≥ 20

aa ≥20≥20a

a≥aa

a≥ 20 a≥ 20

aa ≥20≥20a

a≥aa

a≥ 20 a≥ 20

aa ≥20≥20a

a≥aa

a≥ 20 a≥ 20

aa ≥20≥20a

a≥aa



10

FI
BR

A
N

pr
ofi

le
s

FIBRANprofiles - PROFILI PER CONTROPARETI E CONTROSOFFITTI

NOME DESCRIZIONE CODICE dimensioni mm
spessore 

mm
pezzi /  
pallet

m / 
pallet

kg / 
pallet

Log.*

Montante 4927 BA
Montante a C con bordo 

arrotondato

PSFCOPC4927BA30006 27/49/27 - 3000

6/10 160

480 274

A
PSFCOPC4927BA40006 27/49/27 - 4000 640 365

Montante 4927 BS
Montante a C con bordo 

schiacciato

PSFCOPC4927BS30006 27/49/27 - 3000

6/10 160

480 271

A

PSFCOPC4927BS40006 27/49/27 - 4000 640 362

Guida 2830
Guida metallica ad U 

perimetrale per montanti 4927 

PSFCOGU2830S30006N 30/28/30 - 3000

6/10 200

600 243

A

PSFCOGU2830S40006N 30/28/30 - 4000 800 324

Traversina a scatto
Traversina a scatto per 4927BA 
e 4915BA a bordo arrotondato

PSPCOGU4028A30007N 41/28/41 - 3000

7/10 160

480 224

A

PSPCOGU4028A40007N 41/28/41 - 4000 640 299

Paraspigolo 30/30
Paraspigolo forato con angolo 

a 90°
PSFFDSI3030PA30005N 30/30 - 3000 5/10 500 1500 480 A

FIBRANprofiles - ALTRE TIPOLOGIE DI PROFILI 

NOME DESCRIZIONE CODICE dimensioni mm
spessore 

mm
pezzi /  
pallet

m / 
pallet

kg / 
pallet

Log.*

 Guida 4918
Guida metallica ad U 

perimetrale per montanti 4918
PSPCOGU2020GS30006 20/20/20 - 3000 6/10 200 600 190 B

 Montante 4918 BA
Montante a C con bordo 

arrotondato
PSPCOPR4918BA30006 18/49/18 - 3000 6/10 160 480 219 B

 Guida Omega
Guida metallica per profilo 

Omega 20
PSPCOGU2020GS30006 20/20/20 - 3000 6/10 200 600 190 B

 Omega 20
Profilo Omega altezza 20 mm 

larghezza 35 mm
PSPCOPR2035OM30006 10/20/35/20/10 

3000
6/10 120 360 203 B

 Angolare metallico

Angolare ad L 30/30 PSPFDSI2435CA30006 30/30 - 3000 6/10 240 720 394 B

* Log. (Logistica)   A pronta consegna  /  B consegna entro 10gg lavorativi   /  C verificare con il responsabile commerciale la disponibilità ed il minimo quantitativo ordinabile
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I profili della gamma ht possono essere anche prodotti in zinco magnesio «MAGNELIS», per l’utilizzo nella realizzazioni di 
pareti esterne con lastre FIBRAN NEXT e CEMNEXT.

Lo zinco magnesio rappresenta un passo in avanti nella protezione dalla corrosione; grazie alla sua composizione chimica 
offre un ottimo livello di protezione anche dei bordi tagliati negli ambienti più corrosivi.

Principali vantaggi:
• Eccellente resistenza alla corrosione 
• Auto-cicatrizzazione dei bordi tagliati
• Eccellenti caratteristiche di lavorabilità
• Eco-compatibilità

FIBRANprofiles - GUIDE E MONTANTI a norma DIN con spessore 8/10 e 10/10 

NOME DESCRIZIONE CODICE dimensioni mm spessore mm

 Guida 75 ht
Guida metallica ad U orizzontale 

a norma DIN 
40/75/40 mm

PSFPAGU75ND30008

40/75/40 - 3000

8/10

PSFPAGU75ND300010 10/10

 Guida 100 ht
Guida metallica ad U orizzontale 

a norma DIN 
40/100/40 mm

PSFPAGU100ND30008

40/100/40 - 3000

8/10

PSFPAGU100ND300010 10/10

 Guida 150 ht
Guida metallica ad U orizzontale 

a norma DIN 
40/150/40 mm

PSPPAGU150ND30008

40/150/40 - 3000

8/10

PSPPAGU150ND300010 10/10

NOME DESCRIZIONE CODICE dimensioni mm spessore mm

 Montante 75 ht

Montante a C verticale 
a norma DIN 

47/74/50 mm

PSFPAMC75ND-0008 lunghezze fino a 6 m
8/10

PSFPAMC75ND+0008 lunghezze oltre 6 m

PSFPAMC75ND-00010 lunghezze fino a 6 m
10/10

PSFPAMC75ND+00010 lunghezze oltre 6 m

 Montante 100 ht

Montante a C verticale 
a norma DIN 

47/99/50 mm

PSFPAMC100ND-0008 lunghezze fino a 6 m
8/10

PSFPAMC100ND+0008 lunghezze oltre 6 m

PSFPAMC100ND-00010 lunghezze fino a 6 m
10/10

PSFPAMC100ND+00010 lunghezze oltre 6 m

 Montante 150 ht

Montante a C verticale 
a norma DIN 

47/149/50 mm

PSPPAMC150ND-0008 lunghezze fino a 6 m
8/10

PSPPAMC150ND+0008 lunghezze oltre 6 m

PSPPAMC150ND-00010 lunghezze fino a 6 m
10/10

PSPPAMC150ND+00010 lunghezze oltre 6 m



CODICE Confezionamento Unità di fatturazione Log.*

ACML4927SC100BSA Scatola da 100 pz Scatola Α

CODICE Confezionamento Unità di fatturazione Log.*

ACMGP491527SC100BS

Scatola da 100 pz Scatola Α

ACMGP491527SC100BA
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Accessori per controsoffitti

FIBRANgyps GIUNTO 4927

FIBRANgyps GANCIO DISTANZIATORE BA & BS

* Log. (Logistica)   A pronta consegna  /  B consegna entro 10gg lavorativi   /  C verificare con il responsabile commerciale la disponibilità ed il minimo quantitativo ordinabile

Descrizione prodotto
Gancio distanziatore con foro passante ø 6, realizzato in 
acciaio zincato, conforme alle prescrizioni delle norme 
Europee EN 10327 / EN 13964. 
Marcato CE secondo UNI EN 13964.

Descrizione prodotto
Giunto di raccordo longitudinale, conforme alle 
prescrizioni delle norme Europee EN 10327 / EN 13964. 
Marcato CE secondo UNI EN 13964.

Campo di impiego
Gancio distanziatore da utilizzarsi con montanti 49/27 e 49/15 BA e BS nella 
realizzazione di controsoffitti in aderenza e contropareti in cartongesso.

Campo di impiego
Giunto di raccordo longitudinale da utilizzarsi per la giunzione e il prolungamento 
dei profili 49/27 nella realizzazione di controsoffitti in cartongesso.

La gamma FIBRAN è completata da una serie di accessori comprendenti giunti, staffe, ganci e viti, necessari per soddisfare le più frequenti esigenze 
progettuali e costruttive. I sistemi di sospensione FIBRAN sono conformi a quanto previsto dalla Normativa Europea  UNI EN 13964.



CODICE Confezionamento Unità di fatturazione Log.*

ACMAU4927SC100BS

Scatola da 100 pz Scatola Α

ACMAU4927SC100BA

FIBRANgyps CAVALIERE BA & BS
Descrizione prodotto
Cavaliere a scatto con foro passante ø 6, realizzato in 
acciaio zincato, conforme alle prescrizioni delle norme 
Europee EN 10327 / EN 13964. 
Marcato CE secondo UNI EN 13964.

Campo di impiego
Cavaliere a scatto da utilizzarsi con montanti 49/27 con bordo BA e BS nella 
realizzazione di controsoffitti e contropareti in cartongesso garantisce il bloccaggio 
dei montanti in un’ orditura doppia.
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CODICE Confezionamento Unità di fatturazione Log.*

ACMSR50120SC100 Scatola da 100 pz Scatola Α

FIBRANgyps STAFFA UNIVERSALE

* Log. (Logistica)   A pronta consegna  /  B consegna entro 10gg lavorativi   /  C verificare con il responsabile commerciale la disponibilità ed il minimo quantitativo ordinabile

Descrizione prodotto
Staffa universale, realizzata in acciaio zincato di spessore 
10/10, conforme alle prescrizioni delle norme Europee 
EN 10327 / EN 13964. 
Marcata CE secondo UNI EN 13964.

CODICE Confezionamento Unità di fatturazione Log.*

ACMAM491527SC100BS

Scatola da 100 pz Scatola Α

ACMAM491527SC100BA

FIBRANgyps GANCIO CON MOLLA BA & BS
Descrizione prodotto
Gancio ottenuto dall’assemblaggio di una molla e di 
un gancio realizzati in acciaio zincato e conformi alle 
norme europee EN 10327 / EN 13964 
Marcato CE secondo UNI EN 13964.

Campo di impiego
Gancio con molla da utilizzarsi con montanti 49/27 e 49/15 con bordo BA e BS. 
Nella realizzazione di controsoffitti, il gancio viene incastrato nel profilo primario 
e, in abbinamento con il pendino in filo zincato di diametro 4mm, ne permette la 
sospensione.

CODICE Confezionamento Unità di fatturazione Log.*

ACMGU4927SC100BS

Scatola da 100 pz Scatola Α

ACMGU4927SC100BA

FIBRANgyps GANCIO DI UNIONE ORTOGONALE  BA & BS  per profili  4927
Descrizione prodotto
Gancio di unione ortogonale, realizzato in acciaio 
zincato, conforme alle prescrizioni delle norme Europee 
EN 10327 / EN 13964. 
Marcato CE secondo UNI EN 13964.

Campo di impiego
Gancio da utilizzarsi con montanti 49/27, con bordo BA e BS.
Nella realizzazione di controsoffitti in cartongesso, vengono utilizzati in
coppia (o 2 BA o 2 BS), per connettere il profilo primario con il profilo secondario.

Campo di impiego
Staffa universale regolabile da utilizzarsi con FIBRANprofiles montanti 49/27 e 
49/15 per la realizzazione di controsoffitti e contropareti in cartongesso.
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CODICE Confezionamento Unità di fatturazione Log.*

ACMAM2840SC100 Scatola da 100 pz Scatola Α

CODICE Confezionamento Unità di fatturazione Log.*

ACMMD4SC100 Scatola da 100 pz Scatola Α
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FIBRANgyps MOLLA DOPPIA

CODICE Confezionamento Unità di fatturazione Log.*

ACMF-01B05 Bobina da 5 kg kg Α

FIBRANgyps FILO INTRECCIATO

* Log. (Logistica)   A pronta consegna  /  B consegna entro 10gg lavorativi   /  C verificare con il responsabile commerciale la disponibilità ed il minimo quantitativo ordinabile

Descrizione prodotto
La molla doppia, realizzata in acciaio con zincatura 
elettrolitica, è un accessorio per la registrazione, il 
livellamento o l’abbassamento dei controsoffitti.  
Da utilizzare con doppi pendini.
Marcata CE secondo UNI EN 13964.

Descrizione prodotto
Gancio con molla per la posa della traversina a scatto. Il 
gancio è realizzato in acciaio dello spessore di 1,2 mm.  
I fori della molla hanno un diametro Ø 4,1 mm.
Marcato CE secondo UNI EN 13964

Campo di impiego
Le molle in abbinamento con i pendini vengono utilizzate per realizzare i 
controsoffitti sospesi.
Le asole della molla consentono il passaggio di due pendini in acciaio  
Ø 4; la molla consente la regolazione desiderata dell’orditura metallica del 
controsoffitto e, una volta rilasciata, il bloccaggio perfetto del pendino.

Campo di impiego
Il gancio con molla si utilizza per supportare la sospensione della traversina a 
scatto nella posa dei controsoffitti in cartongesso.

Descrizione prodotto
Filo doppio intrecciato per pendinatura realizzato in 
acciaio zincato cotto di diametro 1,1 mm.
Marcato CE secondo UNI EN 13964.

Campo di impiego
Il filo è utilizzato come accessorio per la sospensione delle strutture 
metalliche dei controsoffitti.



15

CODICE Confezionamento Unità di fatturazione Log.*

ACPENDT500F 
lunghezza 500 mm

Fasci da 100 pz Fascio Α
ACPENDT1000F 

lunghezza 1000 mm

FIBRANgyps PENDINO PIEGA a T

CODICE Confezionamento Unità di fatturazione Log.*

ACMBF062000SC100 
lunghezza 200 mm

Scatola da 100 pz Scatola

Α
ACMBF061000SC100 

lunghezza 1000 mm
Fascio da 100 pz Fascio

FIBRANgyps BARRA FILETTATA

* Log. (Logistica)   A pronta consegna  /  B consegna entro 10gg lavorativi   /  C verificare con il responsabile commerciale la disponibilità ed il minimo quantitativo ordinabile

CODICE Confezionamento Unità di fatturazione Log.*

ACCBOT2020AN 
20 x 20 cm

Scatola da 2 pezzi Scatola Α

ACCBOT3030AN
30 x 30 cm

ACCBOT4040AN
40 x 40 cm

ACCBOT5050AN
50 x 50 cm

ACCBOT6060AN
60 x 60 cm

FIBRANgyps ACCESS

Descrizione prodotto
Barra filettata zincata realizzata con acciaio Q235, da 
utilizzare in abbinamento con tassello per barra
filettata dado esagonale e rondella.
Marcate CE secondo UNI EN 13964.

Descrizione prodotto
Botole di ispezione in gesso rivestito idrorepellente 
dello spessore di 12,5 mm finite con una cornice in 
alluminio.

Descrizione prodotto
Pendino in filo zincato piega a T con diametro Ø 4 mm.

Campo di impiego
Utilizzato per sospendere le strutture metalliche FIBRANprofiles 49/27 tramite 
appositi ganci e idonei fissaggi alla soletta.

Campo di impiego
Utilizzata per sospendere le strutture metalliche FIBRANprofiles 49/27
tramite appositi ganci.

Campo di impiego
Le botole sono utilizzate per consentire l’ispezione degli impianti nelle 
strutture (pareti, contropareti e soffitti) in cartongesso FIBRANgyps.



CODICE Confezionamento Unità di fatturazione Log.*

ACSNGA20SC60N
Rotoli da 20 mt

Scatola da 60 rotoli

Scatola B
ACSNGA45SC54N

Rotoli da 45 mt
Scatola da 54 rotoli

ACSNGA90SC24N
Rotoli da 90 mt

Scatola da 24 rotoli

FIBRANgyps TAPE

Descrizione prodotto
Nastro in fibra autoadesiva, finito con una speciale 
apprettatura antialcalina che ne consente l’utilizzo in 
ambienti umidi.

Campo di impiego
Utilizzato per il trattamento dei giunti delle lastre in gesso rivestito FIBRANgyps e, 
come armatura, per le lastre da esterno FIBRAN NEXT al fine assorbire e distribuire 
le sollecitazioni meccaniche.

Accessori per sistemi a secco
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Descrizione prodotto
CEM TAPE è un nastro in fibra autoadesiva per lastre da 
esterno, finito con una speciale apprettatura antialcalina 
che ne consente l’utilizzo in ambienti umidi, ideale per 
il trattamento dei giunti fra lastre in cemento.

Campo di impiego
CEM TAPE è utilizzato per il trattamento dei giunti delle lastre da 
esterno FIBRAN NEXT e FIBRAN CEMNEXT, come armatura, al fine di 
assorbire e distribuire le sollecitazioni meccaniche.

FIBRANgyps CEM TAPE

CODICE Confezionamento Unità di fatturazione Log.*

ACSNCB45SC06 
Rotolo 100 mm x 45 m

Scatola da 6 rotoli Scatola B

* Log. (Logistica)   A pronta consegna  /  B consegna entro 10gg lavorativi   /  C verificare con il responsabile commerciale la disponibilità ed il minimo quantitativo ordinabile
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CODICE Confezionamento Unità di fatturazione Log.*

ACSNPB30SC26N
Larghezza 30 mm Scatola da 26 rotoli

Scatola B

ACSNPB50SC20N
Larghezza 50 mm Scatola da 20 rotoli

ACSNPB70SC14N
Larghezza 70 mm Scatola da 14 rotoli

ACSNPB90SC10N
Larghezza 90 mm Scatola da 10 rotoli

FIBRANgyps NASTRO IN POLIETILENE BIADESIVO

Descrizione prodotto
Nastro in polietilene espanso a celle chiuse biadesivo. 
Spessore 3.5mm, lunghezza 20 metri, larghezza 30 mm, 
50 mm, 70 mm e 90 mm. 

Descrizione prodotto
Il nastro carta, prodotto con una speciale carta 
Kraft ruvida su entrambi i lati, è il prodotto ideale 
per ottenere una migliore adesione dello stucco sul 
giunto delle lastre in cartongesso.
La  microforatura della carta permette di migliorare 
l’incollaggio e inibire la formazione di bolle d’aria. 
Inoltre, la piegatura centrale aiuta l’operazione di 
finitura degli angoli.  
Marcato CE secondo la UNI EN 13963.

Descrizione prodotto
Nastro carta paraspigolo, realizzato con speciale 
carta Kraft rinforzata con due strisce di lamiera 
zincata flessibile. La carta e la lamiera zincata sono 
assemblate con uno speciale processo di fusione a 
caldo che garantisce un controllo totale delle diverse 
deformazioni per ottenere una perfetta planarità del 
prodotto. Marcato CE secondo UNI EN 14353.

Campo di impiego
Guarnizione perimetrale da posizionare a contatto con i profili FIBRANprofiles 
lungo tutta la superficie perimetrale delle pareti, contropareti, controsoffitti 
realizzati con lastre FIBRANgyps, per evitare i ponti acustici.

Campo di impiego
Si consiglia di utilizzare FIBRANgyps NASTRO CARTA, come armatura, per il 
trattamento dei giunti delle lastre in gesso rivestito FIBRANgyps al fine di assorbire e 
distribuire le sollecitazioni meccaniche evitando fessurazioni superficiali.

Campo di impiego
Si consiglia di utilizzare FIBRANgyps NASTRO CARTA PARASPIGOLI IN LAMIERA 
ZINCATA per il rinforzo degli angoli esterni di pareti e contropareti. 

FIBRANgyps NASTRO CARTA 

CODICE Confezionamento Unità di fatturazione Log.*

ACSNGP30SC10N 
rotoli da 30 m Scatola da 10 rotoli Scatola B

CODICE Confezionamento Unità di fatturazione Log.*

ACSNGC75SC20N 
Rotoli da 75 mt Scatola da 20 rotoli

Scatola B
ACSNGC150SC10N 

Rotoli da 150 mt Scatola da 10 rotoli

FIBRANgyps NASTRO CARTA PARASPIGOLI IN LAMIERA ZINCATA

* Log. (Logistica)   A pronta consegna  /  B consegna entro 10gg lavorativi   /  C verificare con il responsabile commerciale la disponibilità ed il minimo quantitativo ordinabile



FIBRANgyps SCREW viti autoperforanti 

Descrizione prodotto
Vite autofilettante punta trapano, testa svasata, 
fosfatata nera. Qualità superiore garantita da uno 
speciale trattamento superficiale che fornisce una 
resistenza in nebbia salina (salt spray test) pari a 72 ore.

Campo di impiego
Vite autofilettante adatta al fissaggio delle lastre in 
gesso rivestito FIBRANgyps alla struttura metallica.

CODICE Confezionamento Unità di fatturazione Log.*

ACSVPT3525SC1000N 
Vite fosfatata, autoperforante 

punta trapano
- testa svasata 3,5 x 25 

Scatola da 1000 pz

Pacco da 11 scatole

C

ACSVPT3535SC1000G
Vite fosfatata, autoperforante 

punta trapano
- testa svasata 3,5 x 35 

Pacco da 8 scatole
ACSVPT3545SC1000G

Vite fosfatata, autoperforante 
punta trapano

- testa svasata 3,5 x 45 

Descrizione prodotto
Vite autofilettante punta chiodo, testa svasata, fosfatata 
nera. Qualità superiore garantita da uno speciale 
trattamento superficiale che fornisce una resistenza in 
nebbia salina (salt spray test) pari a 72 ore.

Campo di impiego
Vite autofilettante adatta al fissaggio delle lastre 
FIBRANgyps alla struttura metallica.

18

CODICE Confezionamento Unità di fatturazione Log.*

ACSVTR4213SC1000B
Vite zincata - autoperforante 
punta trapano - testa svasata 

4,2 x 13

Scatola da 100 pz
Pacco da 
13 scatole

C
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o FIBRANgyps SCREW viti autofilettanti

FIBRANgyps SCREW TEKS LB

Descrizione prodotto
Viti autoperforanti punta trapano, testa a rondella, 
trattamento superficiale che fornisce una resistenza in 
nebbia salina (salt spray test) pari a 24 ore.

Campo di impiego
Viti autoperforanti adatte per collegare i profili 
metallici FIBRANprofiles tra di loro.

* Log. (Logistica)   A pronta consegna  /  B consegna entro 10gg lavorativi   /  C verificare con il responsabile commerciale la disponibilità ed il minimo quantitativo ordinabile

CODICE Confezionamento Unità di fatturazione Log.*

ACSVPC3525SC1000N
Vite fosfatata,

autofilettante punta chiodo - 
testa svasata 3,5 x 25 

Scatola da 1000 pz

Pacco da 11 scatole

Α
ACSVPC3535SC1000G

Vite fosfatata, 
autofilettante punta chiodo - 

testa svasata 3,5 x 35
Pacco da 8 scatole

ACSVPC3545SC1000G
Vite fosfatata,  

autofilettante punta chiodo - 
testa svasata 3,5 x 45

C

ACSVPC3555SC1000G
Vite fosfatata, 

autofilettante punta chiodo - 
testa svasata 3,5 x 55

Pacco da 6 scatole
ACSVPC4870SC500N

Vite fosfatata, 
autofilettante punta chiodo - 

testa svasata 4,8 x 70

Scatola da 500 pz

HIGH
QUALITY

HIGH
QUALITY
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CODICE Confezionamento Unità di fatturazione Log.*

ACSVXTN3923SC1000
Vite speciale per il fissaggio 
delle lastre SUPER 3,9 x 23 

Scatola da 1000 pz

Pacco da 
11 scatole

C
 ACSVXTN3938SC1000N 
Vite speciale per il fissaggio 
delle lastre SUPER 3,9 x 38

Pacco da 
8 scatole

CODICE Confezionamento Unità di fatturazione Log.*

ACSVPT4239SC1000G
Vite fosfatata - autoperforante 
punta trapano - testa svasata 

Scatola da 1000 pz
Pacco da 
8 scatole

C
 ACSVPT4225SC1000 

Vite fosfatata - autoperforante 
punta trapano - testa svasata 

CODICE Confezionamento Unità di fatturazione Log.*

ACT824M6F
Tassello in ottone per barra 

filettata Ø 8 x 24
Filetto interno M6 

Scatola da 100 pz Scatola B

FIBRANgyps SUPER SCREW

FIBRAN NEXT SCREW

FIBRANgyps TASSELLO IN OTTONE

Descrizione prodotto
Viti autoperforanti con uno speciale rivestimento 
anticorrosione che garantisce una resistenza alla nebbia 
salina (salt spray test)  di 1000 h.
Il sotto testa della vite è dotato di 4 alette auto-svasanti 
che consentono il corretto inserimento della testa a filo 
della lastra.

Descrizione prodotto
Tassello per barra filettata a percussione in ottone. 
L’ancoraggio avviene tramite l’espansione delle alette 
garantendo una migliore resistenza al calore e al freddo. 
Marcato CE secondo la UNI 13964.

* Log. (Logistica)   A pronta consegna  /  B consegna entro 10gg lavorativi   /  C verificare con il responsabile commerciale la disponibilità ed il minimo quantitativo ordinabile

Descrizione prodotto
Vite autofilettanti punta chiodo, testa svasata, fosfatate 
nere con filettatura a passo variabile.

Campo di impiego
Vite autofilettante adatta al fissaggio alla struttura, metallica o lignea, delle lastre 
ad alta resistenza meccanica FIBRAN SUPER.

Campo di impiego
Vite autoperforanti utilizzate per il fissaggio delle lastre da esterno FIBRAN NEXT 
(massimo due lastre) e CEMNEXT alla struttura metallica.

Campo di impiego
Il tassello può essere utilizzato per il fissaggio su muratura piena a soffitto di barre 
filettate. 



CODICE Confezionamento Unità di fatturazione Log.*

ACT637BCFN
6 x 37 mm

Scatola da 200 pezzi
Pacco da  
30 scatole

B
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FIBRANgyps TASSELLO PER CONTROSOFFITTO 

FIBRANgyps TASSELLO A ESPANSIONE

Descrizione prodotto
Tassello in acciaio con foro per controsoffitti. 
L’ancoraggio avviene mediante l’espansione della 
fascetta in acciaio.

Descrizione prodotto
Tassello a percussione con collarino in nylon a testa 
larga bombata e vite zincata bianca ø 6mm.

Campo di impiego
Il tassello può essere utilizzato per il fissaggio su 
calcestruzzo. Il foro presente sul tassello consente 
l’inserimento di accessori di sospensione per la 
realizzazione di controsoffitti modulari o in cartongesso.
E’ vietato l’utilizzo su tavelle.

Campo di impiego
Il tassello può essere utilizzato per il fissaggio a parete e 
a terra. Si applica sulle principali tipologie di muratura, 
quali:
• mattoni pieni e/o forati
• calcestruzzo
• blocchi forati di calcestruzzo alleggerito

* Log. (Logistica)   A pronta consegna  /  B consegna entro 10gg lavorativi   /  C verificare con il responsabile commerciale la disponibilità ed il minimo quantitativo ordinabile

Descrizione prodotto
Tassello ad espansione con collarino in nylon e vite in 
acciaio zincato contro la corrosione.

Campo di impiego
Il tassello può essere utilizzato per il fissaggio a parete e a terra, si 
applica sulle principali tipologie di supporto, quali:
• mattoni pieni e/o forati
• calcestruzzo

CODICE Confezionamento Unità di fatturazione Log.*

ACTAS660SPF
Ø 6 x 60 mm

Scatola da 100 pezzi
Pacco da  
10 scatole

B

CODICE Confezionamento Unità di fatturazione Log.*

ACTNC630V2FN
Ø 6 con vite 5 x 35

Scatola da 200 pezzi
Pacco da  
20 scatole

B
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FIBRANgyps TASSELLO IN ACCIAIO CON VITE E RONDELLA

FIBRANgyps TASSELLO IN ACCIAIO TESTA SVASATA

FIBRANgyps TASSELLO A PERCUSSIONE TESTA LARGA BOMBATA

Descrizione prodotto
Tassello in acciaio zincato con testa svasata.

Descrizione prodotto
Tassello a percussione con testa larga bombata 
composto da tassello e vite in acciaio zincato 
premontata nel corpo del tassello.

* Log. (Logistica)   A pronta consegna  /  B consegna entro 10gg lavorativi   /  C verificare con il responsabile commerciale la disponibilità ed il minimo quantitativo ordinabile

Descrizione prodotto
Tassello ad espansione in acciaio zincato ,  
lunghezza 40 mm.

Campo di impiego
Il tassello può essere utilizzato per il fissaggio di staffe a parete o soffitto, si 
applica sulla muratura piena.

Campo di impiego
Il tassello può essere utilizzato per la posa di lastre in fibrocemento in 
aderenza e per il fissaggio di guide e montanti, a parete e a soffitto, nella 
realizzazione di pareti antincendio.

Campo di impiego
Il tassello può essere utilizzato per il fissaggio a parete e a terra, si applica su 
murature piane e / o calcestruzzo (sconsigliato l’utilizzo a soffitto).

CODICE Confezionamento Unità di fatturazione Log.

ACT45M6F 
M 6 x 45 mm

Scatola da 100 pezzi Scatola B

CODICE Confezionamento Unità di fatturazione Log.

ACT640ZAF 
Ø 6 X 40 mm

Scatola da 100 pz Scatola B

CODICE Confezionamento Unità di fatturazione Log.

ACT4008F
Ø 8

Scatola da 100 pezzi Scatola B
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FIBRANgyps ANCORINA A VITE 

FIBRANgyps ANCORINA IN ACCIAIO OCCHIELLO CHIUSO

* Log. (Logistica)   A pronta consegna  /  B consegna entro 10gg lavorativi   /  C verificare con il responsabile commerciale la disponibilità ed il minimo quantitativo ordinabile

Descrizione prodotto
Ancorina in acciaio zincato con vite filettata 3/16 con 
rondella, lunghezza 80 mm. 
L’ancoraggio avviene tramite l’apertura a scatto delle 
alette che compongono l’ancora.

Descrizione prodotto
Ancorina in acciaio zincato con occhiello aperto 
filettata 3/16 con dado e rondella, lunghezza 80 mm. 
L’ancoraggio avviene tramite l’apertura a scatto delle 
alette che compongono l’ancora.

Campo di impiego
L’ancorina si applica a soffitto su muratura vuota per 
agganciare a contatto con il soffitto profili o agganci 
per profili.

Campo di impiego
L’ancorina si applica a soffitto su muratura vuota per 
agganciare pendinature adatte alla sospensione di 
doghe, grigliati in alluminio, fibra minerale, gesso 
alleggerito e lana di roccia.

Descrizione prodotto
Ancorina in acciaio zincato con occhiello chiuso 
filettata 3/16 con dado e rondella, lunghezza 80 mm. 
L’ancoraggio avviene tramite l’apertura a scatto delle 
alette che compongono l’ancora.

Campo di impiego
L’ancorina si applica a soffitto su muratura vuota per agganciare 
pendinature adatte alla sospensione di doghe, grigliati in alluminio, 
fibra minerale, gesso alleggerito e lana di roccia.

CODICE Confezionamento Unità di fatturazione Log.*

ACANCOA316F 
3/16 Scatola da 100 pezzi Scatola B

CODICE Confezionamento Unità di fatturazione Log.*

ACANCOC316F 
3/16 Scatola da 100 pezzi Scatola B

CODICE Confezionamento Unità di fatturazione Log.*

ACANCVI316F 
3/16 Scatola da 100 pezzi Scatola B
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FIBRANtools

FIBRANtools SPATOLA PER FINITURA

FIBRANtools SPATOLA AMERICANA

* Log. (Logistica)   A pronta consegna  /  B consegna entro 10gg lavorativi   /  C verificare con il responsabile commerciale la disponibilità ed il minimo quantitativo ordinabile

CODICE Confezionamento Unità di fatturazione Log.*

ACSP100144
da 10 cm

Scatola
Scatola da 
12 pezzi

AACSP120144 
da 12 cm

ACSP150144 
da 15 cm

Descrizione prodotto
Spatola per finitura con lama in acciaio inox e manico in 
gomma ergonomico.

Descrizione prodotto
Spatola con lama a campana flessibile in acciaio inox 
con manico ergonomico e inserto per battere.

FIBRANtools SPATOLA AMERICANA

CODICE Confezionamento Unità di fatturazione Log.*

ACSP20072 
da 200 mm

Scatola
Scatola da 
12 pezzi

AACSP25072 
da 250 mm

ACSP30072 
da 300 mm

Descrizione prodotto
Spatola per finitura con lama in acciaio inox e manico in 
gomma ergonomico.

Campo di impiego
Accessorio utilizzato per una perfetta finitura delle superfici del giunto.

Campo di impiego
Accessorio utilizzato per una perfetta finitura delle superfici.

Campo di impiego
Adatta a stuccare, raschiare e rifinire i giunti delle lastre in cartongesso  
e le teste delle viti.

Accessori per la posa e la finitura

CODICE Confezionamento Unità di fatturazione Log.

ACSP60060
da 600 mm Scatola

Scatola da  
12 pezzi

A
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CODICE Confezionamento Unità di fatturazione Log.

ACRASH111144 Scatola
Scatola da 

6 pezzi
Α

CODICE Confezionamento Unità di fatturazione Log.

ACVASCHAC36 Scatola
Scatola da 

6 pezzi
Α
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ra FIBRANtools SPATOLA AMERICANA CON PUNTA

FIBRANtools RASCHIETTO MULTIUSO 

FIBRANtools VASCA ACCIAIO INOX

* Log. (Logistica)   A pronta consegna  /  B consegna entro 10gg lavorativi   /  C verificare con il responsabile commerciale la disponibilità ed il minimo quantitativo ordinabile

CODICE Confezionamento Unità di fatturazione Log.*

ACSP100B144
da 10 cm

Scatola
Scatola da 
12 pezzi

AACSP120B144 
da 12 cm

ACSP150B144 
da 15 cm

Descrizione prodotto
Raschietto multiuso (undici funzioni in un unico 
prodotto) in acciaio inox con manico ergonomico.

Descrizione prodotto
Spatola con lama a campana flessibile in acciaio inox 
con manico ergonomico e inserto a punta per avvitare 
le viti.

Campo di impiego
Raschietto multiuso da utilizzare come: spatola, utensile per 
pulire i rulli dalla vernice, apri bottiglie e barattoli, raschietto 
dritto, batti e togli chiodi, raschietto concavo / convesso e 
per evidenziare le crepe. 

Campo di impiego
Adatta a stuccare, raschiare e rifinire i giunti delle lastre 
in cartongesso, regolare l’avvitatura e stuccare la testa 
delle viti.

Descrizione prodotto
Vaschetta porta stucco in acciaio inox , con bordi con taglio dritto per la pulizia delle spatole, facile da pulire.
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CODICE Confezionamento Unità di fatturazione Log.*

ACSPANG48 Scatola
Scatola 

da 6 pezzi
Α

CODICE Confezionamento Unità di fatturazione Log.*

ACSPSPI60 Scatola
Scatola 

da 6 pezzi
Α

CODICE Confezionamento Unità di fatturazione Log.*

ACCA120
800 mm Scatola

Scatola 
da 12 pezzi

Α

FIBRANtools SPATOLA PER ANGOLI

FIBRANtools SPATOLA PER SPIGOLI

FIBRANtools CAZZUOLA

* Log. (Logistica)   A pronta consegna  /  B consegna entro 10gg lavorativi   /  C verificare con il responsabile commerciale la disponibilità ed il minimo quantitativo ordinabile

Descrizione prodotto
Spatola in acciaio inox con manico ergonomico in 
gomma.

Descrizione prodotto
Spatola in acciaio inox con manico ergonomico in 
gomma.

Descrizione prodotto
Cazzuola a punta quadrata in acciaio inox con manico 
in legno.

Campo di impiego
Utilizzare per stendere lo stucco sugli angoli esterni delle pareti in 
cartongesso.

Campo di impiego
Utilizzare per stendere lo stucco sugli angoli interni delle pareti in 
cartongesso.

Campo di impiego
Ideale per eseguire rifiniture perfette e impeccabili negli angoli delle pareti 
intonacate.
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CODICE Confezionamento Unità di fatturazione Log.*

ACSPINT28048 
120 x 280 mm Scatola

Scatola 
da 6 pezzi

Α

CODICE Confezionamento Unità di fatturazione Log.*

ACSPINTSM3136
120 x 310 mm Scatola

Scatola 
da 6 pezzi

Α

CODICE Confezionamento Unità di fatturazione Log.*

ACSPINTTRAP36 
90 x 110 x 240 mm Scatola

Scatola 
da 6 pezzi

Α
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FIBRANtools SPATOLA AMERICANA DA INTONACO 

FIBRANtools SPATOLA TRAPEZIOIDALE

* Log. (Logistica)   A pronta consegna  /  B consegna entro 10gg lavorativi   /  C verificare con il responsabile commerciale la disponibilità ed il minimo quantitativo ordinabile

Descrizione prodotto
Spatola americana da intonaco in acciaio inox con lama 
curva e manico ergonomico.

Descrizione prodotto
Spatola americana da intonaco in acciaio inox con lama 
piatta e manico ergonomico in legno.

Campo di impiego
Utilizzato per la rasatura professionale delle superfici. 
La curvatura della lama migliora la distribuzione 
dell’intonaco.

Campo di impiego
Utilizzato per la rasatura professionale delle superfici.

Campo di impiego
Utilizzato per la rasatura professionale delle superfici.

Descrizione prodotto
Spatola trapezoidale da intonaco in acciaio inox con 
lama piatta e manico ergonomico.
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CODICE Confezionamento Unità di fatturazione Log.*

ACSPINT2848 
120 x 280 mm Scatola

Scatola 
da 6 pezzi

Α

CODICE Confezionamento Unità di fatturazione Log.*

ACSPINTDENT48
130 x 280 mm Scatola

Scatola 
da 6 pezzi

Α

CODICE Confezionamento Unità di fatturazione Log.*

ACFRAINTPLA60 
130 x 280  mm Scatola

Scatola 
da 10 pezzi

Α

FIBRANtools SPATOLA AMERICANA DA INTONACO

FIBRANtools SPATOLA AMERICANA DENTATA

FIBRANtools FRATTONE IN PLASTICA

* Log. (Logistica)   A pronta consegna  /  B consegna entro 10gg lavorativi   /  C verificare con il responsabile commerciale la disponibilità ed il minimo quantitativo ordinabile

Descrizione prodotto
Spatola americana da intonaco in acciaio inox con lama 
piatta e manico ergonomico.

Descrizione prodotto
Spatola americana dentata in acciaio inox, manico 
ergonomico.

Descrizione prodotto
Frattone in plastica, lama piatta e manico in platica.

Campo di impiego
Utilizzato per la rasatura professionale delle superfici.

Campo di impiego
Utilizzata per stendere con precisione la colla o i rasanti/collanti sulla parete e 
permettere un migliore adesioni di reti porta intonaco o rivestimenti lapidei.

Campo di impiego
Utilizzato per la rasatura professionale delle superfici.
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CODICE Confezionamento Unità di fatturazione Log.*

ACFRAINTARR48 Scatola
Scatola da 

6 pezzi
Α

CODICE Confezionamento Unità di fatturazione Log.*

ACSPDENTCOL144 Scatola
Scatola da 
24 pezzi

Α

CODICE Confezionamento Unità di fatturazione Log.*

ACFRAINTGOSP36 Scatola
Scatola da 
12 pezzi

Α
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ra FIBRANtools FRATTONE IN ACCIAIO

FIBRANtools SPATOLA DENTATA 

FIBRANtools FRATTONE IN GOMMA

* Log. (Logistica)   A pronta consegna  /  B consegna entro 10gg lavorativi   /  C verificare con il responsabile commerciale la disponibilità ed il minimo quantitativo ordinabile

Descrizione prodotto
Spatola dentata in acciaio inox, manico in plastica.

Descrizione prodotto
Frattone arrotondato in acciaio Inox con lama piatta e 
manico ergonomico .

Campo di impiego
Utilizzato per stendere con precisione la colla o i 
rasanti/collanti sulla parete e permettere un migliore 
adesioni di reti porta intonaco o rivestimenti lapidei.

Campo di impiego
Utilizzato per lisciare le superfici intonacate.

Campo di impiego
Utilizzato per la rasatura professionale delle superfici.

Descrizione prodotto
Frattone in gomma spugna per la finitura delle superfici 
intonacate.
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CODICE Confezionamento Unità di fatturazione Log.*

ACFRAIN4824
130 x 480 mm Scatola

Scatola da 
6 pezzi

Α

CODICE Confezionamento Unità di fatturazione Log.*

ACPILA48 
pialla

Scatola

Scatola da 6 pezzi

Α
ACLARIPI252 
lama ricambio

Scatola da 12 pezzi

CODICE Confezionamento Unità di fatturazione Log.*

ACPILAS100 
pialla

Scatola

Scatola da 20 pezzi

Α
ACLARIPIS504 
lama di ricambio Scatola da 36 pezzi

FIBRANtools FRATTONE INOX

FIBRANtools PIALLA PER LASTRE

FIBRANtools PIALLETTO PER LASTRE

* Log. (Logistica)   A pronta consegna  /  B consegna entro 10gg lavorativi   /  C verificare con il responsabile commerciale la disponibilità ed il minimo quantitativo ordinabile

Descrizione prodotto
Frattone in alluminio con lama piatta e manico in legno 
dimensioni 48 x 13 cm.

Descrizione prodotto
Pialla professionale in metallo per lastre in cartongesso.
Lame di ricambio.

Descrizione prodotto
Pialletto professionale in metallo, per lastre e lame di 
ricambio.

Campo di impiego
Utilizzato per la rasatura professionale delle superfici.

Campo di impiego
Accessorio adatto per smussare e lisciare i bordi di: cartongesso, legno 
morbido e duro, rivestimenti in vinile, alluminio e rame.

Campo di impiego
Utilizzato per levigare e sagomare lastre in cartongesso.
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CODICE Confezionamento Unità di fatturazione Log.*

ACTASME60 Scatola Scatola da  
10 pezzi Α
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ra FIBRANtools SMERIGLIATORE A MANO

* Log. (Logistica)   A pronta consegna  /  B consegna entro 10gg lavorativi   /  C verificare con il responsabile commerciale la disponibilità ed il minimo quantitativo ordinabile

Descrizione prodotto
Smerigliatore a mano in PVC con fondo gommato.

CODICE Confezionamento Unità di fatturazione Log.*

ACCASME180 Scatola Scatola da  
15 confezioni Α

FIBRANtools CARTA PER SMERIGLIARE 

Campo di impiego
In abbinamento con lo smerigliatore a mano e con il tampone per lisciare la superfice delle lastre in cartongesso.

Campo di impiego
Lo smerigliatore, in abbinamento con la carta per 
smerigliare, liscia perfettamente la superficie delle lastre 
in cartongesso.

CODICE Confezionamento Unità di fatturazione Log.*

ACTASMEA10 Scatola Scatola da  
2 pezzi Α

FIBRANtools TAMPONE CON MANICO IN LEGNO

Campo di impiego
Il tampone, in abbinamento con la carta per smerigliare, 
liscia perfettamente la superficie delle lastre in cartongesso.

Descrizione prodotto
Tampone con manico in legno per smerigliare.
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CODICE Confezionamento Unità di fatturazione Log.*

ACFIPA12 Scatola Scatola da 1 pz Α

CODICE Confezionamento Unità di fatturazione Log.*

ACRIFI18 Scatola Scatola da 1 pz Α

CODICE Confezionamento Unità di fatturazione Log.*

ACMAPOLA24 
confezione da 2 pz Scatola Scatola da  

6 confez. Α

FIBRANtools GRAFFATRICE BARRA PARASPIGOLO CON MAZZUOLA

FIBRANtools RIFILATRICE CON MANICO IN LEGNO

FIBRANtools MANIGLIE PORTA LASTRE

* Log. (Logistica)   A pronta consegna  /  B consegna entro 10gg lavorativi   /  C verificare con il responsabile commerciale la disponibilità ed il minimo quantitativo ordinabile

Campo di impiego
La graffatrice permette di fissare il paraspigolo forato sullo spigolo della parete prima della stuccatura senza utilizzare le viti.

Descrizione prodotto
Coppia di maniglie in acciaio cromato con impugnatura 
in gomma antiscivolo.

Descrizione prodotto
Rifilatrice con doppio manico in legno.

Campo di impiego
Utilizzato per un taglio preciso delle lastre in cartongesso.

Campo di impiego
Utilizzate per spostare agevolmente le lastre in cantiere.
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CODICE Confezionamento Unità di fatturazione Log.*

ACCUTACC144 Scatola Scatola da 12 pz Α

CODICE Confezionamento Unità di fatturazione Log.*

ACLARIHDC48 Scatola Scatola da 12 pz Α

CODICE Confezionamento Unità di fatturazione Log.*

ACCUT300 Scatola Scatola da 12 pz Α
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ra FIBRANtools CUTTER PROFESSIONALE IN ACCIAIO 2 IN 1
Combinazione di coltello multiuso e coltello da lavoro

FIBRANtools LAME TRAPEZOIDALI PER CUTTER 

FIBRANtools CUTTER da 18 mm con rotella

* Log. (Logistica)   A pronta consegna  /  B consegna entro 10gg lavorativi   /  C verificare con il responsabile commerciale la disponibilità ed il minimo quantitativo ordinabile

Descrizione prodotto
Lame trapezoidali standard.

Descrizione prodotto
Cutter professionale con corpo in alluminio. Il design 
angolato con il fermo per il pollice offre la possibilità 
di un miglior utilizzo e maggiore sicurezza d’uso. 
Si apre premendo il bottone.  
Venduto con una lama multiuso e una lama a doppio 
taglio posizionata all’interno (contiene fino a 8 lame).

Campo di impiego
Utilizzabili per il taglio di cartongesso e moquettes.

Campo di impiego
Da utilizzare per il taglio delle lastre in cartongesso.

Campo di impiego
Da utilizzare per il taglio delle lastre in cartongesso, 
moquettes etc.

Descrizione prodotto
Cutter professionale con lama retraibile in acciaio da 18 
mm e rotella di bloccaggio.
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CODICE Confezionamento Unità di fatturazione Log.*

ACLARICUT200 
18 mm  

conf. da 10 pz
Scatola Scatola da  

25 conf. Α

CODICE Confezionamento Unità di fatturazione Log.*

ACSEGPU192 Scatola Scatola da 24 pz Α

CODICE Confezionamento Unità di fatturazione Log.*

ACSEG1572 Scatola Scatola da 12 pz Α

FIBRANtools LAME DI RICAMBIO PER CUTTER DA 18 mm

FIBRANtools SEGHETTO A PUNTA

FIBRANtools SEGACCIO PROFESSIONALE

* Log. (Logistica)   A pronta consegna  /  B consegna entro 10gg lavorativi   /  C verificare con il responsabile commerciale la disponibilità ed il minimo quantitativo ordinabile

Descrizione prodotto
Lame a spezzare standard adatte per ritagli e tagli 
leggeri.

Descrizione prodotto
Seghetto professionale con manico in legno e lama 
fissa.

Descrizione prodotto
Segaccio professionale con manico in gomma 
ergonomico e lama fissa da 15 cm.

Campo di impiego
Utilizzabili per il taglio di cartongesso, moquette e rivestimenti murari.

Campo di impiego
Utilizzato per realizzare piccole aperture nelle lastre di cartongesso.

Campo di impiego
Utilizzato per il taglio di lastre in cartongesso e legno.
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CODICE Confezionamento Unità di fatturazione Log.*

ACLIMSE120 Scatola Scatola da 12 pz Α

CODICE Confezionamento Unità di fatturazione Log.*

ACCOLTLARO120 Scatola Scatola da 12 pz Α

CODICE Confezionamento Unità di fatturazione Log.*

ACLIVMAG50060 
Lunghezza 500 mm Scatola Scatola da 60 pz Α
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ra FIBRANtools LIMA A SEGHETTO

FIBRANtools COLTELLO BILAMA PER LANA DI ROCCIA 

FIBRANtools LIVELLA PROFESSIONALE

* Log. (Logistica)   A pronta consegna  /  B consegna entro 10gg lavorativi   /  C verificare con il responsabile commerciale la disponibilità ed il minimo quantitativo ordinabile

Descrizione prodotto
Coltello bilama con manico ergonomico e custodia 
con passante per cintura.

Descrizione prodotto
Lama temprata con design a dente tondo per tagliare 
esattamente le forme. 
La punta alata penetra rapidamente nel materiale e 
nelle forme, manico in gomma ergonomico per una 
presa migliorata.

Campo di impiego
Utilizzato per il taglio dei pannelli in lana di roccia con 
spessore fino a 28 cm, può essere utilizzato anche per il 
taglio di pannelli in lana di vetro e fibra di legno.

Campo di impiego
Utilizzabile per: cartongesso, legno, pelle, gomma e plastica.

Descrizione prodotto
Livella a base magnetica professionale realizzata con tubolare d’alluminio, magnete invisibile, tre fiale e protezioni laterali antiurto.
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CODICE Confezionamento Unità di fatturazione Log.*

ACPINTASSGABB30 Scatola Scatola da 300 pz Α

CODICE Confezionamento Unità di fatturazione Log.*

ACBAGS Busta Pezzo Α

CODICE Confezionamento Unità di fatturazione Log.*

ACCETADRI48 
taglio dritto

Scatola Scatola  
da 6 pz ΑACCETASIN48 

taglio sinistro

ACCETADES48 
taglio destro

FIBRANtools CESOIA A MANO

FIBRANtools PINZA PER TASSELLI

FIBRANtools BORSA PORTA UTENSILI

* Log. (Logistica)   A pronta consegna  /  B consegna entro 10gg lavorativi   /  C verificare con il responsabile commerciale la disponibilità ed il minimo quantitativo ordinabile

Descrizione prodotto
Cesoia professionale a mano, forgiatura a goccia delle 
lame con lega realizzate in acciaio Cromo-Molidbeno
Taglio seghettato, tempra per induzione. Taglia fino a 
1,2 mm di acciaio laminato a freddo o 0,7 mm di acciaio 
inossidabile tipo ASI-304.

Descrizione prodotto
Pinza per tassello a gabbia

Descrizione prodotto
Borsa professionale porta utensili con 25 comparti per avere sempre a portata di mano gli attrezzi da lavoro.

Campo di impiego
Ideali per il taglio dei profili in lamiera zincata.

Campo di impiego
Utilizzata per espandere il tassello a gabbia applicando una trazione sulla 
testa del tassello.
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FIBRAN si riserva il diritto di modificare o cambiare i dati tecnici riportati senza preavviso. L’utilizzo dei prodotti è esclusivamente riservato a personale 
esperto, le caratteristiche meccaniche di alcuni prodotti es. ganci  sono garantite per una sola applicazione. È responsabilità del cliente verificare che le 
informazioni tecniche siano adatte all’ utilizzo specifico previsto.  Per informazioni commerciali rivolgersi al personale di vendita, cliccare sul QRCode per 
accedere alla lista contatti agenti FIBRAN.
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notes

Questo catalogo è valido sino a nuova edizione, salvo inesattezze ed errori di stampa. 
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