
FIBRANxps
INCLINE

Sistema d’isolamento termico con pannelli 
isolanti pendenzati in polistirene estruso per 
lo strato di pendenza delle coperture piane  
Specifiche di installazione
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FIBRANxps Isolamento 
termico di alta qualità

I prodotti in polistirene estruso FIBRANxps rappresentano la 
scelta ideale per garantire una protezione termica efficace 
anche nelle condizioni più estreme. La loro posa consente di 
creare un involucro termico continuo per l’edificio, prevenendo 
la formazione di ponti termici e riducendo al minimo le 
dispersioni di calore.

I prodotti in polistirene estruso FIBRANxps prestano 
un’eccellente performance anche sotto carichi elevati, 
come richiesto dagli edifici a basso consumo energetico.

I pannelli isolanti pendenzati FIBRANxps INCLINE 
vengono utilizzati per realizzare superfici inclinate su 
coperture piane, assicurando un drenaggio efficiente.

Nelle coperture piane rovesce, i prodotti FIBRANxps 
garantiscono sostenibilità e durabilità certificate, 
indipendentemente dalla destinazione d’uso della 
copertura: giardino pensile, parcheggio, area sportiva, 
etc. Lo stesso vale per l’applicazione in sistemi di facciata.

Isolamento termico efficace   
per le condizioni più esigenti

Disponibili in varie dimensioni, con  
spessori da 10 a 200 mm 

Approvati per applicazioni altamente 
performanti 

Efficienza termica   
elevata, garantita

100 % riciclabili Ampio range di resistenza  
a compressione (da 300 a 700 kPa)

Struttura a 
cellule chiuse
L’isolamento termico FIBRANxps è costituito da 
cellule estremamente piccole (dell’ordine di pochi 
micron), per il 97% chiuse. Questa caratteristica 
rende i pannelli praticamente non assorbenti 
e ne consente l’impiego all’esterno della guaina 
impermeabilizzante, in coperture piane rovesce, 
interrati e persino al di sotto del livello della falda 
acquifera.

Ogni cella di FIBRANxps contiene aria secca, 
un eccellente isolante termico, che garantisce il 
mantenimento nel tempo delle proprietà isolanti.

Anche la resistenza alla compressione resta 
stabile nel tempo, rendendo i pannelli adatti a 
sopportare carichi statici e dinamici permanenti, 
ad esempio sotto le fondazioni di edifici di grandi 
dimensioni.

ETA (Valutazione Tecnica Europea del Prodotto) 
certifica che l’isolamento termico FIBRANxps 
può essere impiegato nelle costruzioni più 
esigenti, garantendo efficienza energetica per 
un ciclo di vita dell’edificio di almeno 50 anni.

Qualità  
garantita 
per 50 anni
I prodotti FIBRANxps sono realizzati secondo 
standard qualitativi elevati. Vengono testati 
regolarmente nei laboratori tecnologicamente 
avanzati dell’azienda e in collaborazione con 
enti indipendenti, sia a livello nazionale che 
internazionale.

I prodotti FIBRANxps sono certificati per l’utilizzo 
del marchio CE e hanno ottenuto la marcatura ETA.
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Isolamento termico per  
la creazione di pendenze  
su superfici piane

I pannelli isolanti FIBRANxps INCLINE, 

realizzati in polistirene estruso, presentano 

una superficie inclinata e vengono impiegati 

come strato di pendenza per il drenaggio 

di qualsiasi superfice piana (coperture, 

parcheggi, terrazze, logge e similari).

I pannelli FIBRANxps INCLINE garantiscono 

la pendenza necessaria per un efficiente 

deflusso delle acque e sostituiscono le 

tradizionali strutture inclinate. Allo stesso 

tempo, migliorano l’efficienza termica 

complessiva riducendo il peso e lo spessore 

dell’intero pacchetto strutturale.
TEM Čatež / Čatež / Slovenia
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Dimensioni pannellio (lunghezza x larghezza) 1200 x 600 mm

Pendenza in % Standard: 1,67 % e 2,00 %;

Disponibili su richiesta: 0,67 %, 0,84 %, 1,00 %, 1,34 %, 2,34 %, 2,67 % e 3,00 %

Geometria dei bordi Bordi diritti (I profilo)

Pannelli per confezione 6

Copertura per confezione 4,32 m2

Temperatura di utilizzo -50 °C a +75 °C

Conduttività termica (λD) 0,035 W/mK

Resistenza alla compressione 300 kPa

Disponibili su richiesta: 400, 500 e 700 kPa

Tipologia e dimensioni dei   
pannelli inclinati standard

È possibile realizzare una pendenza su una copertura piana 
utilizzando diverse tipologie di pannelli FIBRANxps INCLINE.

Pannelli FIBRANxps INCLINE 
con pendenza dell’ 1,67 %

Tipologia pannello Pendenza [%] Spessori [mm]

Tipo 0* 1,67 10–20

Tipo A 1,67 20–30

Tipo B 1,67 30–40

Tipo C 1,67 40–50

Tipo D 1,67 50–60

Tipo E 1,67 60–70 

Pannelli FIBRANxps INCLINE 
con pendenza dell’ 2,00 %

Tipologia pannello Pendenza [%] Spessori [mm]

Tipo A 2,00 20–32

Tipo B 2,00 32–44

Tipo C 2,00 44–56

Tipo D 2,00 56–68

Tipo E 2,00 68–80

FIBRANxps 
INCLINE

Vantaggi dei pannelli 
isolanti pendenzati  
FIBRANxps INCLINE:

•	 Installazione rapida e semplice

•	 Carico ridotto sulla copertura 
rispetto alle pendenze in 
calcestruzzo

•	 Elevata adattabilità

•	 Isolamento termico efficace

•	 Alta resistenza alla compressione

•	 Durabilità nel tempo

Caratteristiche tecniche dei   
pannelli FIBRANxps INCLINE 

Schema di un pannello FIBRANxps INCLINE e la direzione dell'inclinazione

*Su richiesta, il Tipo 0 viene utilizzato solo come spessore minimo in gronda.

1,67 %
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Tetto piano 
rovescio isolato con 
pannelli pendenzati 
FIBRANxps INCLINE

I sistemi per tetti piani rovesciati permettono di 

posizionare la membrana impermeabilizzante 

negli strati inferiori del pacchetto, creando un 

ambiente termico più stabile e proteggendola 

dai raggi UV. L’installazione dell’isolante termico 

pendenzato FIBRANxps INCLINE garantisce la 

corretta composizione del tetto piano.

Questa soluzione è durevole, efficiente e 

protetta dai danni meccanici.
•	 Edificio residenziale Bužanova / Zagabria / Croazia
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Vantaggi dei tetti  
piani rovesci

Montaggio di un tetto  
piano rovescio

Scarica il catalogo prodotti e scopri tutti i vantaggi dell’isolamento termico FIBRANxps. 
Trova la soluzione ottimale per il tuo progetto.

Strato di finitura

FIBRANxps INCLINE

Struttura portante

Impermeabilizzazione*

FIBRANxps 300-L (400-L, 500-L, 700-L)

FIBRANskin SEAL

I sistemi per tetti piani rovesciati consentono di posizionare 
l’impermeabilizzazione negli strati inferiori del pacchetto, creando 
un ambiente termico più stabile e proteggendo la membrana dai 
raggi UV. L’utilizzo dell’isolante termico pendenzato FIBRANxps 
INCLINE assicura la composizione ottimale del tetto piano.
Una soluzione durevole, efficiente e resistente ai danni meccanici.

*L'impermeabilizzazione deve essere installata in conformità con le istruzioni del produttore.

•	 Installazione rapida e semplice

•	 Assemblaggio strutturale più leggero

•	 Protezione termica duratura

•	 Protezione dell'impermeabilizzazione da influenze esterne

•	 Possibilità di ampliare l'area superficiale utilizzabile

 
L'isolamento FIBRANIxps INCLINE fornisce l'inclinazione necessaria 
per un drenaggio efficiente, riduce il peso dell'edificio e contribuisce 
all'efficienza termica.
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Istruzioni di posa dei 
pannelli pendenzati 
FIBRANxps INCLINE

Facoltà di medicina Maribor / Maribor / Slovenia
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Tipi  
di inclinazioni

I pannelli FIBRANxps INCLINE vengono posati secondo una planimetria 
di installazione predefinitia, redatto dal servizio tecnico Fibran. La 
planimetria si basa sull'area superficiale, le posizioni previste per il 
drenaggio e le direzioni di flusso dell'acqua, nonché eventuali limitazioni 
di altezza. Il piano di installazione, il numero e i tipi di pannelli utilizzati 
ed altri parametri variano a seconda del tipo di inclinazione scelta.

1. Raccolta puntuale

L’installazione inizia in corrispondenza dei punti di raccolta puntuali (ad 
esempio i pluviali) che diventeranno i punti più bassi della copertura. 
Con più punti di raccolta, i pannelli di uguale tipologia devono essere 
posati contemporraneamente in ciascun scarico. Prima dell’installazione 
dei pannelli FIBRANxps INCLINE, è necessario determinare le converse 
della copertura in base alle posizioni degli scarichi.

1.1. Drenaggio centrale

Quando si opta per una soluzione con uno 
scarico in posizione centrale, i pannelli FIBRANxps 
INCLINE devono essere posati a formare quattro 
converse perpendicolari tra loro. Come indicato 
alla figura, l’area della copertura è divisa in 
quattro falde per lo smaltimento dell’acqua 
piovana che viene drenata da quattro direzioni 
verso lo scarico centrale.

1.2. Drenaggio verso il centro del parapetto laterale

Piano di inclinazione unilaterale 
Raccolta lineare

Piano di inclinazione multidirezionale 
Raccolta puntuale

Solitamente vengono utilizzati cinque tipi di pannelli standard (da A a E). Nei casi in cui è 
richiesto il pannello di tipo 0, la procedura di installazione viene leggermente modificata.. 
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Qualora si abbia lo scarico posizionato in 
adiacenza al parapetto laterale della copertura, lo 
strato isolante pendenzato presenta due converse 
perpendicolari tra loro. La figura  mostra che 
la copertura è divisa in tre falde, lungo le quali 
l’acqua piovana scorre da tre diverse direzioni 
verso lo scarico.
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1.4. Drenaggi multipli

E’ molto comune che le superfici della copertura 
abbiano più di un drenaggio, come indicato nella 
figura. Inoltre, in una copertura si possono trovare 
diverse tipologie di drenaggi puntuali. Ciò richiede 
un’attenta progettazione delle converse dato che 
queste ultime saranno a servizio di diverse aree della 
copertura. L’installazione dei pannelli pendenzati è più 
delicata in quanto le diverse falde devono incontrarsi 
esattamente alle stesse altezze.

Principi di posa per la soluzione a drenaggio centrale

Successivamente i pannelli di tipo B, C, D e E, che vengono tagliati e posizionati in modo analogo ai 
pannelli di tipo A, creando quattro converse in corrispondenza delle linee di giunzione dei pannelli.

Si prosegue con l’installazione del secondo ordine di pannelli 
pendenzati FIBRANxps INCLINE, partendo dalla tipologia A fino a E.

Dopo che la prima sequenza di pannelli pendenzati (tipi da A a E) è stata posata, viene installato lo strato 
sottostante costituito dai pannelli di livellamento FIBRANxps 300-I con uno spessore di 50 mm (o 60 mm per 
una pendenza del 2,00 %).

Sezione del piano pendenzato

La sezione è schematica e non in scala.

1  

2  

3  

4  

I pannelli pendenzati di tipo A vengono tagliati e installati in corrispondenza dello scarico, in 
modo da creare una doppia conversa che convoglierà l’acqua piovana verso lo scarico centrale.

1.3. Drenaggio verso l’angolo del parapetto laterale

Se lo scarico è posizionato in corrispondenza 
dell’angolo del parapetto della copertura, si forma 
una sola conversa orientata a 45 gradi rispetto alla 
parete laterale dell’edificio. La figura  mostra che la 
superficie della copertura è divisa in due falde, con 
l’acqua piovana che scorre verso lo scarico da due 
direzioni diverse.
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2. Raccolta lineare

L'installazione dei pannelli pendenzati FIBRANxps INCLINE inizia dallo 
scarico lineare, che diventerà il punto più basso della copertura una volta 
completata l'installazione. La progettazione di un sistema di raccolta lineare 
è generalmente più semplice rispetto a un sistema di raccolta puntuale.

2.1. Drenaggio lineare unidirezionale

2.2. Drenaggio lineare bidirezionale

Il drenaggio lineare bidirezionale segue la stessa 
logica del drenaggio lineare unidirezionale, 
prevede un colmo centrale tra i due scarichi 
lineari, che rappresenta anche il punto più alto 
dell'isolamento termico inclinato (simile  al colmo 
su un tetto a falde).

L'immagine mostra un caso particolare di 
drenaggio lineare bidirezionale con due scarichi 
lineari posizionati perpendicolarmente tra loro. 
Questa soluzione è spesso utilizzata per cortili e 
balconi. Particolare attenzione deve essere posta 
nel verificare che si abbia una corrispondenza 
sulle due falde lungo il colmo diagonale.

2.3. Drenaggio lineare multidirezionale

Quando gli scarichi sono situati lungo le pareti del 
parapetto della copertura, l'isolamento inclinato 
presenta quattro falde, perpendicolari tra loro, 
dando l'aspetto di un tetto a padiglione.

I sistemi di drenaggio lineare unidirezionale sono 
i più facili da progettare e installare. I pannelli 
pendenzati di tipo A vengono posati per primi, 
seguiti da una sequenza di pannelli di tipo B, 
C, D ed E, sfalsando i giunti trasversali a metà 
lunghezza. Analogamente ai sistemi di raccolta 
puntuale, viene posato uno strato di pannelli di 
livellamento FIBRANxps 300-I spessore 50 mm 
(60 mm di spessore per una pendenza del 2,00 %), 
seguiti da un'altra sequenza di pannelli di tipo A, 
B, C, D e E.
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Raccomandazioni e avvertenze

Si raccomanda l'uso di taglierine a filo caldo per un taglio preciso dei 
pannelli FIBRANxps. È necessario evitare l'uso di fiamme libere durante 
la posa dei pannelli pendenzati realizzati in polistirene espanso estruso 
(XPS). Se si desidera posare film in PVC o membrane su pannelli in XPS, è 
necessario prima applicare uno strato separatore, ad esempio il FIBRANfilter 
SF32.

Elaborazione di un planimetria di installazione

FIBRAN vuole essere al tuo fianco durante l'esecuzione del progetto, 
ed è per questo che forniamo a tutti gli acquirenti dei pannelli isolanti 
pendenzati FIBRANxps INCLINE una planimetria di installazione gratuita. 
La planimetria può essere redatta durante la fase di pianificazione 
dell'esecuzione del progetto, consentendo di proporre le posizioni 
ottimali per i punti di scarico del nostro sistema.

Esempio di piano di installazione

Per la planimetria di installazione e ulteriori informazioni su FIBRANxps INCLINE, scrivici a  
tech@fibran.it.
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FIBRAN, il tuo partner affidabile   
per soluzioni edilizie

Tradizione, conoscenza, affidabilità e qualità sono al centro di ciò che 
facciamo. Siamo specializzati in soluzioni che soddisfano le esigenze 
specifiche dei nostri clienti, come dimostrano i nostri progetti di 
riferimento, tra cui edifici residenziali, commerciali e industriali. Grazie 
alla nostra lunga esperienza nel settore, siamo certi che anche noi 
diventeremo il tuo partner affidabile.
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Focalizzati sulla sostenibilità

Ampia gamma di 
applicazioni

Oltre 50 anni di esperienza

Logistica flessibile e adattabile

Prodotti di alta qualità

Supporto professionale

Soluzioni per i progetti 
più esigenti

Innovazione e sviluppo

FIBRAN, il tuo partner 
affidabile per soluzioni 
edilizie



FIBRAN d. o. o. 
Kočevarjeva ulica 1 
SI-8000 Novo mesto  

fibran@fibran.si 
www.fibran.si 

FIBRAN s. r.o.  
FIBRAN S.p.A.

Via Corsica 19/6

16128 Genova - Italia

Tel. +39 010 25466911

e-mail: info@fibran.it 

www.fibran.it  

Scopri le nostre soluzioni più innovative per l’edilizia: 
seguici sui social e resta sempre aggiornato!

La qualità dei prodotti FIBRANxps soddisfa 
gli standard EN 13164 e EN 13172. Entrambi 
gli standard stabiliscono le procedure che 
determinano l'ambito e la frequenza delle 
misurazioni presso istituti accreditati e 
indipendenti, nonché l'ambito e la frequenza 
delle nostre misurazioni interne in laboratorio.
FIBRAN commercializza i suoi prodotti in tutta 
Europa e nel mondo, pertanto la loro qualità 
è conforme anche agli standard locali dei 
vari paesi, inclusi i mercati edilizi altamente 
sviluppati e molto esigenti.
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