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Seguici sui social e non perderti tutte le nuove 
soluzioni costruttive complete.

La qualità dei prodotti FIBRANxps soddisfa 
gli standard EN 13164 e EN 13172. Entrambi 
gli standard stabiliscono le procedure che 
determinano l'ambito e la frequenza delle 
misurazioni presso istituti accreditati e 
indipendenti, nonché l'ambito e la frequenza 
delle nostre misurazioni interne in laboratorio.
FIBRAN commercializza i suoi prodotti in tutta 
Europa e nel mondo, pertanto la loro qualità 
è conforme anche agli standard locali dei 
vari paesi, inclusi i mercati edilizi altamente 
sviluppati e molto esigenti.
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Ambiente

Siamo un'azienda orientata 
allo sviluppo e al futuro 
che adotta il principio della 
sostenibilità in tutte le 
nostre attività. Utilizziamo 
materie prime sostenibili, 
miglioriamo e sviluppiamo 
i nostri processi produttivi, 
utilizziamo imballaggi minimi 
e ricicliamo i materiali per il 
riutilizzo nella produzione. 
Il nostro isolante termico è 
prodotto esclusivamente 
con materie prime e gas 
ecocompatibili, garantendo 
così il benessere a lungo 
termine delle persone e della 
natura.

Persone

L'integrità, i valori e 
un'operazione etica sono 
la chiave del successo di 
FIBRAN d.o.o., motivo per cui 
promuoviamo lo sviluppo 
sostenibile. Riconosciamo 
i dieci principi del Global 
Compact delle Nazioni 
Unite e rispettiamo i principi 
fondamentali di condotta etica, 
salute e sicurezza sul lavoro, 
diritti umani, standard del 
lavoro, ambiente e prevenzione 
della corruzione. Questi principi 
sono inclusi nel nostro Codice 
di Condotta per i fornitori, che 
stabilisce gli standard a cui tutti 
i nostri fornitori devono aderire.

Prodotti

I prodotti FIBRANxps mirano a 
garantire una vita sostenibile 
e confortevole. Utilizzare i 
nostri prodotti contribuisce 
alla costruzione di edifici 
sostenibili e ad alta efficienza 
energetica. Gli edifici ad 
alta efficienza energetica 
utilizzano meno energia 
per il loro funzionamento, 
riducendo le emissioni di CO₂ 
e abbassando l'impronta di 
carbonio.
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Un modo migliore   
di costruire

Siamo guidati dal miglioramento continuo: 
esploriamo, testiamo e sviluppiamo 
soluzioni di qualità per rendere la 
costruzione più sicura, semplice ed efficace, 
garantendo al contempo affidabilità nel 
tempo.

Un modo migliore   
di vivere

Percorriamo questa strada insieme, offrendo 
soluzioni moderne e sostenibili. Il nostro 
obiettivo va oltre la costruzione di pareti e 
pavimenti: vogliamo creare abitazioni, luoghi 
di lavoro e spazi che supportino e migliorino 
davvero la vita.
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FIBRANxps 
Prodotti affidabili, 
efficienti e di qualità,
su cui puoi contare.

Membro dell'associazione Exiba

The European Extruded Polystyrene 
Insulation Board Association

Membro dell'associazione tedesca FPX

Fachvereinigung
Extruderschaumstoff

Membro dell'associazione austriaca ÖXPS

Österreicheische
Fachvereinigung Polystyrol-Extuderschaum

Membro del WG5

CEN – European Committee
for Standardization
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FIBRANxps isolamento  
termico di alta qualità

I prodotti in polistirene estruso FIBRANxps rappresentano la 
scelta ideale per una protezione termica efficace anche nelle 
condizioni più impegnative. La loro posa garantisce un involucro 
termico continuo per l’edificio, prevenendo la formazione di ponti 
termici e riducendo al minimo le dispersioni di calore.

Isolamento termico efficace per  
le condizioni più impegnative

Vari tipi di bordi  
(bordi I, L e D)

Elevata efficienza   
termica garantita

Diverse dimensioni con  
spessori da 10 a 200 mm 

Ampio range di resistenza alla 
compressione (da 300 a 700 kPa)

Approvato per l’utilizzo nelle  
applicazioni più esigenti

Struttura
a celle chiuse
L’isolamento termico FIBRANxps è costituito 
da celle estremamente piccole (dell’ordine di 
pochi micron), di cui il 97 % è chiuso. Questa 
caratteristica rende i pannelli praticamente non 
assorbenti, consentendone l’impiego all’esterno 
della membrana impermeabilizzante: nei 
sistemi di copertura piana rovescia, in ambienti 
sotterranei e persino al di sotto del livello della 

falda idrica.Ogni cellula FIBRANxps contiene aria 
secca, che è di per sé un eccellente isolante 
termico, garantendo così che le proprietà termiche 
rimangano invariate nel tempo. La resistenza alla 
compressione dell’isolamento FIBRANxps resta 
stabile nel tempo, rendendo i pannelli idonei 
anche per carichi statici e dinamici permanenti, ad 
esempio sotto le fondazioni di edifici pesanti.

100 % riciclabile 
Diversi trattamenti superficiali  
(liscia, goffrata, con pelle, tagliata),  
liscia o scanalata

Oltre alle eccellenti prestazioni sotto carichi estremi, 
come nei pavimenti industriali e nelle platee di 
fondazione di edifici a basso consumo energetico, questi 
prodotti assicurano anche una protezione termica 
eccezionale in presenza di acqua, umidità e per pareti 
interrate.

All’interno dei sistemi di tetto piano rovescio, i prodotti 
FIBRANxps offrono sostenibilità e durabilità certificate, 
indipendentemente dall’utilizzo finale della copertura 
piana (giardino pensile, parcheggio, campo sportivo, 
ecc.). Lo stesso vale per l'impiego nei sistemi di facciata.

L’ETA (Valutazione Tecnica Europea dei Prodotti) 
garantisce l’utilizzo dell’isolamento termico 
FIBRANxps nelle costruzioni più esigenti e 
assicura l’efficienza energetica per tutta la 
durata dell’edificio, pari ad almeno 50 anni.

Qualità  
garantita 
per 50 anni
I prodotti FIBRANxps sono realizzati secondo 
elevati standard di qualità. Vengono 
regolarmente testati nel laboratorio 
tecnologicamente avanzato dell’azienda e in 
collaborazione con istituti indipendenti, sia a 
livello nazionale che internazionale. I prodotti 
FIBRANxps sono certificati per l’utilizzo del 
marchio CE e hanno ottenuto etichettatura ETA.
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Vari trattamenti 
superficiali per   
una vasta gamma  
di applicazioni

Villa Nai 3.3 / Dugi Otok / Croazia
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Trattamenti superficiali 

I pannelli FIBRANxps sono realizzati in polistirene estruso, 
estremamente solidi e non assorbenti. La loro finitura 
superficiale dipende dall'uso previsto o dal tipo di 
assemblaggio strutturale in cui devono essere utilizzati.

I bordi dei pannelli 

I pannelli sono dotati di diverse tipologie di bordi, progettati 
per garantire un'applicazione ottimale dell'isolamento 
termico in diverse applicazioni.

Superficie liscia
I pannelli con superficie liscia sono particolarmente indicati per le 
parti dell'edificio soggette ai maggiori carichi meccanici, all'acqua 
e all'umidità. Vengono utilizzati nel terreno, in ambienti umidi, al 
di sotto del livello delle acque sotterranee, nei sistemi di copertura 
piana e come protezione per l'impermeabilizzazione.

Superficie senza pelle
I pannelli con superficie senza pelle sono caratterizzati da alta 
resistenza, stabilità dimensionale e resistenza all'umidità. Realizzati 
secondo standard elevati, comprese precise tolleranze di spessore 
minime, con o senza scanalature, questi pannelli possono essere 
utilizzate in diverse applicazioni industriali.

Superficie ruvida 
I pannelli con superficie ruvida sono utilizzati in aree che 
richiedono una buona adesione, per ulteriori rifiniture in intonaco o
per la colata di calcestruzzo.

Con scanalature
Le scanalature consentono a questi pannelli di essere coperti con 
strati più spessi di malta/cemento e offrono una migliore adesione 
per rivestimenti più pesanti, come pietra o ceramica.

Bordo a L
I pannelli con bordo L prevengono la formazione di ponti termici 
nei punti di contatto tra i pannelli. Questi pannelli permettono una 
posa precisa e impediscono che si formino ponti termici nei punti 
di connessione.

Bordo a I
I pannelli con bordo diritto vengono utilizzati in applicazioni a 
più strati. Sfruttando il posizionamento sfalsato (a spina di pesce 
durante l'installazione), si previene la formazione di ponti termici 
tra i pannelli.

Bordo a D
I pannelli MAESTRO sono di grande dimensione, il che consente 
una rapida installazione. I bordi a incastro li rendono estrema-
mente stabili. Sono comunemente utilizzati come isolamento 
sopra le travi e per il rivestimento interno di tetti a falde con ampie 
superfici.
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Il trattamento superficiale dei pannelli  
determina il loro utilizzo

I pannelli FIBRANxps sono realizzati in polistirene estruso, 
sono estremamente solidi e non assorbenti. La finitura della 
superficie varia in base alla loro destinazione d’uso o al 
sistema costruttivo in cui devono essere impiegati.

SUPERFICIE LISCIA Questi pannelli a bordo diritto sono destinati all'uso in più strati. Vengono 
posizionati sfalsati per prevenire la formazione di ponti termici. Sono anche 
utilizzati sotto i pannelli pendenzati FIBRANxps INCLINE.

FIBRANxps 300-I

SUPERFICIE LISCIA Questi pannelli sono utilizzati in costruzioni a contatto con il suolo e nei sistemi di 
tetti piani rovesci. La scelta della resistenza alla compressione (che va da 300 a 700 
kPa) dipende dai carichi previsti.

FIBRANxps 300-L, 400-L, 500-L, 700-L

FIBRANxps

Questi pannelli sono un componente importante della soluzione del sistema 
antisismico SEISMIC per fondazioni. Sono lisci nella parte inferiore, mentre la 
superficie superiore presenta scanalature per garantire una buona adesione 
con il calcestruzzo.

SEISMIC 400-L, 500-L, 700-L

LISCI CON SCANALATURE

FIBRANxps ETICS GF, ETICS GF-I e ETICS BT-I*

Questi pannelli sono progettati per essere utilizzati in assemblaggi 
costruttivi con uno strato di finitura (sistema ETICS), poiché la loro struttura 
superficiale garantisce una buona adesione. Un vantaggio importante 
dei pannelli ETICS è la loro rigorosa tolleranza di spessore (+/- 1 mm), che 
assicura una costruzione di facciata di alta qualità. La scelta tra ETICS GF e BT 
dipende dal peso dello strato di finitura (facciata intonacata/rivestimento in 
pietra).

RUVIDA

Questi pannelli presentano una finitura superficiale liscia e sono quindi 
utilizzati in applicazioni in cui non è richiesta alcuna finitura. Vengono spesso 
utilizzati come isolamento termico a vista in grandi edifici agricoli.

FIBRANxps MAESTRO

SUPERFICIE LISCIA

Questi pannelli consentono di ottenere una pendenza precisa. Vengono 
utilizzati come alternativa al calcestruzzo inclinato, riducendo il peso totale e 
migliorando le proprietà termiche degli assemblaggi costruttivi utilizzati in tetti 
piani, patii, balconi... I pannelli pendenzati sono disponibili a partire da uno 
spessore di 2 cm.

FIBRANxps INCLINE

TAGLIO CON FILO CALDO

Questi pannelli sono realizzati su misura e progettati per l'uso industriale 
e per ulteriori lavorazioni. I pannelli con superficie senza pelle sono 
disponibili in diverse dimensioni e possono essere ordinati con o senza 
scanalature.

FIBRANxps FABRIC

RETTIFICATO PIANO

* Superficie ruvida con scanalature.
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Ampia gamma di   
applicazioni

Grazie alle sue caratteristiche eccezionali, l'isolamento termico 
FIBRANxps è adatto universalmente per varie applicazioni edilizie 
e offre molti vantaggi rispetto ad altre soluzioni di isolamento.

Tetti Piani 
Proteggono l'edificio dagli agenti atmosferici. Offriamo soluzioni sofisticate 
per tetti piani con una serie di superfici di finitura utili per garantire che il 
tetto rimanga durevole ed efficiente dal punto di vista energetico.

Fondazioni
Trasferiscono il carico dell'edificio sul terreno portante. Gli edifici a basso 
consumo energetico richiedono un involucro termico continuo. Ciò può 
essere ottenuto utilizzando una platea di fondazione, sotto la quale viene 
posizionata l'isolamento termico, ovvero seismic pillow.

Pavimentazioni industriali
Poiché spesso devono sopportare carichi elevati, i pavimenti industriali sono 
classificati come una delle costruzioni più esigenti. I prodotti FIBRANxps 
soddisfano specifiche proprietà tecniche di isolamento termico e non 
assorbente, e non perdono la loro efficienza energetica e capacità di carico 
nemmeno sotto carichi prolungati.

Muri interrati 
L'isolamento termico è fondamentale nel caso in cui lo spazio chiuso sia 
riscaldato o raffreddato. Inoltre, lo strato di isolamento termico protegge 
la membrana impermeabilizzante da danni meccanici. Un altro aspetto da 
considerare è la creazione di un involucro termico protettivo continuo per 
l'edificio.

Facciate 
Le facciate possono sembrare un assemblaggio strutturale relativamente 
semplice a prima vista, ma l'architettura moderna, con i suoi numerosi strati 
di finitura, pone delle sfide che influenzano anche la scelta di un isolamento 
termico adeguato. Alcune parti della facciata possono essere costantemente 
esposte all'umidità, il che rende necessario l'uso di isolanti termici non 
assorbenti.

Isolamento interno (pavimenti, pareti, soffitti)
Quando la soluzione standard – isolamento termico applicato sulla 
parte esterna della parete esterna – non può essere utilizzata, l'edificio 
(pavimento, pareti o soffitto) deve essere isolato dall'interno.

FIBRANxps applicazioni 
speciali 
L'isolamento termico FIBRANxps è adatto anche 
per costruzioni speciali, come celle frigorifere 
o bagni, che richiedono il mantenimento di una 
temperatura costante con un minimo consumo 
energetico. 

L'isolamento termico FIBRANxps funziona 
perfettamente anche in ambienti umidi e sotto 
carichi meccanici estremamente elevati, il che lo 
rende ideale nell'industria e nella costruzione, 
per i riempimenti di telai di finestre e ante di 
porte, nonché per profili decorativi leggeri.
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FIBRANxps Applicazioni 
consigliate
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Pavimenti e fondazioni

Pa
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m
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ti

Pavimenti su locali non riscaldati •
Pavimenti di cantine • •
Pavimenti con riscaldamento a pavimento • •
Pavimenti soggetti a traffico pesante • •

St
ru
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ur

e 
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Isolamento sotto platea di fondazione, SEISMIC PILLOW • • • •
Isolamento e/o protezione antigelo di sottofondi stradali  
e ferroviari • •
Piscine • • •
Hangar e piste aeroportuali •

Coperture

Te
tt

i p
ia

ni

Coperture piane tetto rovescio • • • • •
Coperture piane tetto caldo • • • • •
Tetti DUO (casa passiva a basso consumo energetico) • • • • •
Tetti PLUS (ristrutturazioni, ampliamenti) • • • • •
Tetti verdi • • • • •
Terrazzi • • • • •

Te
tt

i  
in

cl
in

at
i Parcheggi •

Tetti inclinati non ventilati in doppia lamiera • • •
Tetti inclinati non ventilati in laterocemento •

Pareti 

So
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o 
il 
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 d

el
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rr
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o Ricostruzione della gronda • • • •

Isolamento di fondazioni verticali •
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 e
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Zoccolature •
Facciate con intonaco sottile (ETICS) •
Facciate con rivestimenti pesanti (pietra, ceramica, laterizio, 
ecc) •
Cemento a vista (isolamento dall’interno o isolamento  
in intercapedine) •
Pannelli Sandwich •
Pareti a doppio laterizio e isolamento in intercapedine •
Ponti termici (balconi, spallette delle finestre, bordi dei 
solai, architravi, connessioni antisismiche, ecc) •

Applicazioni nel settore industria

Pannelli, telai di porte e finestre, porte, container, elementi 
rivestiti, celle frigorifere, ... •

Applicazioni con  
i pannelli FIBRANxps
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FIBRANxps Dati 
tecnici
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Forma del bordo – – /

Superficie – – Liscia Liscia Liscia Liscia Liscia Liscia  
con scanalature Liscia Ruvida con  

scana lature

Dimensioni mm – 1250/ 
600

1250/ 
600

2500/ 
600

1250/ 
600

1250/ 
600

2500/ 
600

2500/ 
600

2500/ 
600

2800/ 
600

1250/ 
600

1250/ 
600

ISO 
29465

Tolleranza sullo spessore – Ti T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T3 T3 ISO 
29466

Resistenza a compressione kPa CS(10\Y)i 300* 300* 400 500 700 400 500 700 300 300* 300 ISO 
29469

dichiarata a 10 % della 
Modulo di elasticità MPa E 20 20 25 30 40 25 30 40 20 15 15 ISO 

29469

Resistenza al taglio τ MPa – – – – – – – – – 0,15 0,15 EN 
12090

Resistenza al taglio G MPa – – – – – – – – – 2,6 2,6 EN 
12090

Resistenza a 50 anni con 
deformazione < 2 % (creep) kPa CC 

(2/1,5/50) 130 130 155 180 235** 155 180 235** 130 – – EN 
1606

Valore di 
calcolo della 
resistenza a 
compressi one 
sotto platea

50–120 mm

kPa fcd

185 185 200*** 215 305** 200*** 215 305** – – – Dibt 
Z-23.34-

1807140–200 mm 160 160 185*** 215 – 185*** 215 – – – –

Resistenza a trazione 
perpendi colarmente alla 
superficie σmt

kPa TRi 400 EN 
1607

Stabilità dimensionale 
alla temperatura di 70 °C e 
all’umidità dell’aria del 90 %

% DS(70,90) ≤ 5 EN 
1604

Comportamento al carico  
di 40 kPa ed alla tempera-
tura di 70 °C

% DLT(2)5 ≤ 5 EN 
1605

Coefficiente di dilatazione  
termica α-20 ~ +70 °C

mm/mK – 0,075

Resistenza al gelo-disgelo – FTCDi 1 – – EN 
12091

Temperatura di utilizzo °C – da -50 a +75 EN 
14706

Reazione al fuoco – Classe E EN 
13501-1 

Assorbimento  
d’acqua a lun-
go termine per 
immersione

con super-
ficie liscia Vol.

%

WL(T) 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 – –
ISO 

16535con super-
ficie ruvida WL(T) – – – – – – – – – 1,5 1,5

Assorbimento  
d’acqua per  
diffusione

20–30 mm 

Vol.
%

WD(V) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 – –

ISO 
1653640-60 mm WD(V) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 – –

80–200 mm WD(V) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – –

Coefficiente di resistenza 
alla diffusione del vapore 
d’acqua

– MUi 50 EN 
12086

*  Resistenza a compressione dichiarata a 10 % della deformazione pari a 250 kPa per spessori 20 mm 
e 30 mm.

** Resistenza a 50 anni con deformazione <2 % per spessori 50 e 60 mm: 200 kPa.
*** Vedere scheda tecnica.

FIBRANxps 
Conduttività termica

300 400 500 700 MAESTRO ETICS 

Conduttività termica 
dichiarata1 λD λD λD λD λD λD

 20 mm

W/mK

0,032 0,032

 30 mm 0,032 0,032

 40 mm 0,032 0,032

 50 mm 0,033 0,033 0,033 0,033

 60 mm 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033

 80 mm 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034

100 mm 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035

120 mm 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035

140 mm 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036

150 mm 0,036 0,036

160 mm 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036

180 mm 0,037 0,037 0,037 0,037

200 mm 0,037 0,037 0,037 0,037

1 Viene calcolata in conformità alla Norma EN 13164. 



2322 SI, CRO, ANG
FIBRANxps

FIBRANxps

FIBRANxps

FIBRANxps

FIBRANxps

FIBRANxps

300-L

400-L

300-L

INCLINE

ETICS GF

SEISMIC

SUPERFICIE LISCIA

SUPERFICIE LISCIA

SUPERFICIE LISCIA

TAGLIO CON FILO CALDO

RUVIDA

LISCI CON SCANALATURE

SI, CRO, ANG

FIBRANxps

FIBRANxps

FIBRANxps

FIBRANxps

400-L

ETICS GF

ETICS BT-I

SEISMIC

SUPERFICIE LISCIA

RUVIDA

RUVIDA CON SCANALATURE

LISCI CON SCANALATURE

Applicazione dei 
pannelli FIBRANxps
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FIBRANxps 
Ampia gamma di 
applicazioni per le   
costruzioni moderne 

Rimac Campus / Zagabria / Croazia
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APPLICAZIONI:
• pavimenti caricati,
• pavimenti interrati,
• pavimenti mezzanino (insieme 

alla pellicola di isolamento 
acustico),

• pavimenti con riscaldamento a 
pavimento,

• tetti piani, sotto i pannelli 
pendenzati FIBRANxps INCLINE.

APPLICAZIONI:
• tetti piani classici
• sistemi di tetti piani rovesci
• sistemi di tetti verdi
• aggiornamenti di tetti rovesciati 

su tetti piani esistenti
• muri interrati
• piscine
• commerciali, magazzini e 

industriali
• pannelli di fondazione per 

edifici di dimensioni ridotte

FIBRANxps
300-I

FIBRANxps
300-L

FIBRANxps Presentazione  
e caratteristiche del prodotto

I pannelli FIBRANxps 300-I con bordo dritto sono progettati per la 
costruzione a più strati.

*Esempio di etichettatura del prodotto secondo EN 13164.

FIBRANxps 
400-L 
Lunghezza del pannello 
2500 mm
I pannelli FIBRANxps 400-L sono gli unici 
pannelli sul mercato europeo con una resistenza 
alla compressione dichiarata di 400 kPa. Si 
caratterizzano per la loro lunghezza doppia 
(2500 mm) e larghezza standard (600 mm), il che 
consente un’installazione rapida e semplice. 

Questi pannelli sono disponibili con uno 
spessore che va da 60 a 200 mm. Oltre al sistema 
di fondazione antisismica SEISMIC, vengono 
utilizzati in luoghi in cui la resistenza alla 
compressione richiesta è superiore a 300 kPa e 
inferiore a 500 kPa. Ciò permette di ottimizzare 
anche i costi del materiale installato. 

I pannelli vengono utilizzati principalmente sotto 
le lastre di fondazione e sotto i pavimenti caricati 
degli edifici industriali, e recentemente sono stati 
utilizzati anche nei sistemi di tetti piani rovesci, 
fornendo una superficie utilizzabile aggiuntiva 
nel caso della versione calpestabile.

Codice EAN 
52053811xxxxx

Spessore 
pannello 

[mm]

Conduttività 
termica 

dichiarata  
λD [W/mK]

Pannelli per 
pacco 

[n.]

Quantità per 
pacco 
[m2]

Pacchi per 
pallet 

[n.]

Quantità per 
pallet 
[m2]

Resistenza a 
compressione 

dichiarata* 
[kPa]

02281 20 0,032 20 15,00 12 180 200

02304 30 0,032 14 10,50 12 126 250

02311 40 0,032 10 7,50 12 90 300

02328 50 0,033 8 6,00 12 72 300

02335 60 0,033 7 5,25 12 63 300

02359 80 0,034 5 3,75 12 45 300

02366 100 0,035 4 3,00 12 36 300

X P S - E N 1 3 1 6 4 -T 1 - C S ( 1 0 \ Y ) 3 0 0 - C C ( 2 / 1 , 5 / 5 0 ) 1 3 0 - D S ( 7 0 , 9 0 ) - D LT ( 2 ) 5 -T R 4 0 0 - W L ( T ) 0 , 7 - W D ( V ) 1 - F TC D 1 - M U 5 0 * 

bordo dritto I superficie liscia dimensioni del panello 1250 x 600 [mm]

Codice EAN 
52053811xxxxx

Spessore 
pannello 

[mm]

Conduttività 
termica 

dichiarata  
λD [W/mK]

Pannelli per 
pacco 

[n.]

Quantità per 
pacco 
[m2]

Pacchi per 
pallet 

[n.]

Quantità per 
pallet 
[m2]

Resistenza a 
compressione 

dichiarata* 
[kPa]

09471 30 0,032 14 10,50 12 126 250

09594 40 0,032 10 7,50 12 90 300

02113 50 0,033 8 6,00 12 72 300

02120 60 0,033 7 5,25 12 63 300

02151 80 0,034 5 3,75 12 45 300

02175 100 0,035 4 3,00 12 36 300

02182 120 0,035 3 2,25 14 31.5 300

02199 140 0,036 3 2,25 12 27 300

09877 150 0,036 3 2,25 12 27 300

09754 160 0,036 2 1,50 16 24 300

09679 180 0,037 2 1,50 14 21 300

09938 200 0,037 2 1,50 12 18 300

X P S - E N 1 3 1 6 4 -T 1 - C S ( 1 0 \ Y ) 3 0 0 - C C ( 2 / 1 , 5 / 5 0 ) 1 3 0 - D S ( 7 0 , 9 0 ) - D LT ( 2 ) 5 -T R 4 0 0 - W L ( T ) 0 , 7 - W D ( V ) 1 - F TC D 1 - M U 5 0 *

bordo battente L superficie liscia con pelle dimensioni del panello 1250 x 600 [mm]
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Carichi estremi  
e ambienti umidi

Viviamo per affrontare le sfide poste dai 

progetti di costruzione speciali. L'alta qualità 

dei prodotti FIBRANxps ci consente di utilizzarli 

efficacemente nelle strutture più esigenti, che 

richiedono verifiche speciali delle proprietà di 

isolamento termico.
Stavros Niarcos Foundation Cultural Center / Atene/ Grecia
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APPLICAZIONI:
• pannelli per fondazione come 

parte del sistema di fondazione 
antisismico SEISMIC 

• moduli commerciali, magazzini 
e industriali

• tetti piani sotto carico
• sistemi di tetti verdi sotto carico
• tetti piani calpestabili

APPLICAZIONI:
• fondazioni, pannelli di 

fondazione nel sistema 
antisismico SEISMIC

• pavimenti industriali e 
magazzini sotto carichi estremi

• costruzione di ponti
• superfici stradali
• piste di atterraggio

FIBRANxps
400-L

FIBRANxps
700-L

Sotto carichi  
elevati 
L'elevatissima resistenza alla 
compressione dell'isolamento termico 
FIBRANxps consente il suo utilizzo 
sotto carichi estremi, come sotto la 
fondazione di un edificio, sotto superfici 
di parcheggio e sotto hangar per aerei.

Umidità 
continua
L'isolamento termico FIBRANxps è costituito 
da celle estremamente piccole, grandi solo 
pochi micron. La sua struttura cellulare è 
composta per oltre il 97 % da celle chiuse 
ed è non assorbente, permettendone 
l'uso sul lato esterno della membrana 
impermeabilizzante (sottoterra o nei sistemi 
di tetti rovesci).

Involucro termico 
continuo 
L'uso dell'isolamento termico FIBRANxps 
sotto la fondazione crea un involucro 
termico continuo, elimina i ponti termici e 
limita al massimo le perdite di calore per le 
costruzioni sotterranee.

*Esempio di etichettatura del prodotto secondo EN 13164.

APPLICAZIONI:
• fondazioni, pannelli di 

fondazione nel sistema 
antisismico SEISMIC

• pavimenti industriali sotto 
carico

• pavimenti per celle frigorifere
• tetti piani carrabili sotto carichi 

estremi
• sotto strutture delicate di 

ingegneria civile

FIBRANxps
500-L

Codice EAN 
52053811xxxxx

Spessore 
pannello 

[mm]

Conduttività 
termica 

dichiarata  
λD [W/mK]

Pannelli per 
pacco 

[n.]

Quantità per 
pacco 
[m2]

Pacchi per 
pallet 

[n.]

Quantità per 
pallet 
[m2]

Resistenza a 
compressione 

dichiarata* 
[kPa]

09440 60 0,033 7 10,50 12 126 400

09457 80 0,034 5 7,50 12 90 400

10446 100 0,035 4 6,00 12 72 400

10330 120 0,035 3 4,50 14 63 400

05879 140 0,036 3 4,50 12 54 400

07576 160 0,036 2 3,00 16 48 400

73793 180 0,037 2 3,00 14 42 400

72758 200 0,037 2 3,00 12 36 400

X P S - E N 1 3 1 6 4 -T 1 - C S ( 1 0 \ Y ) 4 0 0 - C C ( 2 / 1 , 5 / 5 0 ) 1 5 5 - D S ( 7 0 , 9 0 ) - D LT ( 2 ) 5 -T R 4 0 0 - W L ( T ) 0 , 7 - W D ( V ) 1 - F TC D 1 - M U 5 0 *

bordo battente L superficie liscia con pelle
dimensioni del panello 2500 x 600 [mm] 
Te posibility of order the dim. 1250 x 600 [mm]

Codice EAN 
52053811xxxxx

Spessore 
pannello 

[mm]

Conduttività 
termica 

dichiarata  
λD [W/mK]

Pannelli per 
pacco 

[n.]

Quantità per 
pacco 
[m2]

Pacchi per 
pallet 

[n.]

Quantità per 
pallet 
[m2]

Resistenza a 
compressione 

dichiarata* 
[kPa]

09969 50 0,033 8 6,00 12 72 500

10170 60 0,033 7 5,25 12 63 500

09952 80 0,034 5 3,75 12 45 500

10019 100 0,035 4 3,00 12 36 500

09761 120 0,035 3 2,25 14 31,5 500

10361 140 0,036 3 2,25 12 27 500

07842 160 0,036 2 1,50 16 24 500

09846 180 0,037 2 1,50 14 21 500

71720 200 0,037 2 1,50 12 18 500

X P S - E N 1 3 1 6 4 -T 1 - C S ( 1 0 \ Y ) 5 0 0 - C C ( 2 / 1 , 5 / 5 0 ) 1 8 0 - D S ( 7 0 , 9 0 ) - D LT ( 2 ) 5 -T R 4 0 0 - W L ( T ) 0 , 7 - W D ( V ) 1 - F TC D 1 - M U 5 0 *

bordo battente L superficie liscia con pelle dimensioni del panello 1250 x 600 [mm]

Codice EAN 
52053811xxxxx

Spessore 
pannello 

[mm]

Conduttività 
termica 

dichiarata  
λD [W/mK]

Pannelli per 
pacco 

[n.]

Quantità per 
pacco 
[m2]

Pacchi per 
pallet 

[n.]

Quantità per 
pallet 
[m2]

Resistenza a 
compressione 

dichiarata* 
[kPa]

08009 60 0,033 7 5,25 12 63 700

10132 80 0,034 5 3,75 12 45 700

10149 100 0,035 4 3,00 12 36 700

10156 120 0,035 3 2,25 14 31,5 700

X P S - E N 1 3 1 6 4 -T 1 - C S ( 1 0 \ Y ) 7 0 0 - C C ( 2 / 1 , 5 / 5 0 ) 2 3 5 - D S ( 7 0 , 9 0 ) - D LT ( 2 ) 5 -T R 4 0 0 - W L ( T ) 0 , 7 - W D ( V ) 1 - F TC D 1 - M U 5 0 *

bordo battente L superficie liscia con pelle dimensioni del panello 1250 x 600 [mm]
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Fondazioni con il  
sistema antisismico 
SEISMIC

Il sistema di fondazione SEISMIC è 

composto da una lastra di fondazione in 

calcestruzzo armato, isolamento termico 

e impermeabilizzazione, con tutti gli strati 

permanentemente legati tra loro. Si tratta 

di un tipo di fondazione che garantisce una 

costruzione permanente ed efficiente di edifici 

a quasi zero energia.

Il sistema è stato sviluppato per aree a rischio 

sismico. Aggiungendo una protezione 

contro il radon, protegge efficacemente gli 

edifici da questo gas pericoloso. Il sistema di 

fondazione SEISMIC è adatto per le fondazioni 

di case unifamiliari, edifici residenziali e anche 

per edifici commerciali e industriali di maggiori 

dimensioni.
Asilo Loče / Loče / Slovenia
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Vantaggi dei pannelli 
FIBRANxps SEISMIC

Protezione aggiuntiva  
con FIBRANhydro
I prodotti FIBRANhydro agiscono come componenti 
impermeabilizzanti del cuscinetto di fondazione SEISMIC e 
consentono la connessione degli strati di isolamento termico 
FIBRANxps. Diverse combinazioni di prodotti FIBRANhydro 
forniscono una protezione aggiuntiva contro livelli elevati di 
acqua sotterranea o gas radon.

FIBRANxps
SEISMIC 400-L

I pannelli SEISMIC con maggiore resistenza alla compressione sono 
disponibili (500-L, 700-L).

FIBRANhydro

* Impermeabilizzazione autoadesiva bituminosa elastomerica di alta 
qualità, tipo T.

APPLICAZIONI:
• Isolamento delle lastre di 

fondazione di edifici quasi a 
energia zero

Descrizione

Impermeabilità
all'acqua  

dichiarata
[kPa]

Spessore
[mm]

Quantità
[m2/rotolo]

FIBRANhydro SEISMIC T-1.8 sk/sk*
membrana impermeabilizzante biadesiva 60 1,8 15

FIBRANhydro T-3 sk*
membrana impermeabilizzante adesiva 200 3,0 10

FIBRANhydro ANTI RADON 1.5 sk
membrana impermeabilizzante adesiva, 
rivestita con uno strato di alluminio a 
protezione del gas Radon

2 1,2 20

* Esempio di etichettatura del prodotto 
secondo EN 13164.

• Involucro termico continuo dell'edificio

• Movimento controllato della base dell'edificio

• Impermeabilizzazione duratura e sicura

• Protezione contro il gas radon

• Costruzione della fondazione più economica 
e rapida

Codice EAN 
52053811xxxxx

Spessore 
pannello 

[mm]

Conduttività 
termica 

dichiarata  
λD [W/mK]

Pannelli per 
pacco 

[n.]

Quantità per 
pacco 
[m2]

Pacchi per 
pallet 

[n.]

Quantità per 
pallet 
[m2]

Resistenza a 
compressione 

dichiarata* 
[kPa]

162322 60 0,033 7 10,50 12 126 400

161882 80 0,034 5 7,50 12 90 400

172574 100 0.035 4 6,00 12 72 400

246336 120 0,035 3 4,50 14 63 400

246343 200 0,037 2 3,00 12 36 400

X P S - E N 1 3 1 6 4 -T 1 - C S ( 1 0 \ Y ) 4 0 0 - C C ( 2 / 1 , 5 / 5 0 ) 1 5 5 - D S ( 7 0 , 9 0 ) - D LT ( 2 ) 5 -T R 4 0 0 - W L ( T ) 0 , 7 - W D ( V ) 1 - F TC D 1 - M U 5 0 *

bordo battente L lisci con scanalature dimensioni del panello 2500 x 600 [mm]



3736

Tetto piano rovescio 
utilizzando l'isolamento 
pendenzato 
FIBRANxps  
INCLINE

I sistemi di tetti piani rovesci consentono di 

posizionare l'impermeabilizzazione più in basso 

nel sistema, creando un ambiente termico più 

stabile e proteggendo l'impermeabilizzazione 

dai raggi UV. L'installazione dell'isolamento 

termico pendenzato FIBRANxps INCLINE 

garantisce la composizione ottimale di un tetto 

piano. Questa soluzione è durevole, efficace e 

protetta contro i danni meccanici.
Agora tower /Budapest / Ungheria
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Scarica il catalogo FIBRANxps INCLINE e scopri tutti i vantaggi dell’isolamento 
pendenzato. Trova la soluzione ottimale per il tuo progetto.

APPLICAZIONI:

• tetti piani rovesci
• tetti piani classici
• parcheggi su tetti piani
• patio
• balconi
• logge

FIBRANxps
INCLINE

FIBRANskin
SEAL

FIBRANfilter
SF 32

Drenaggio accelerato dell'acqua  
con FIBRANskin SEAL
L'efficienza di un tetto piano rovescio può essere notevolmente migliorata 
utilizzando la membrana impermeabile e traspirante FIBRAN  SEAL, che 
consente un drenaggio accelerato dell'acqua dalla copertura. L'uso della 
membrana FIBRANskin SEAL fa sì che la maggior parte dell'acqua dreni sopra 
questo strato senza penetrare nella membrana impermeabilizzante. FIBRANskin 
SEAL non può sostituire l'impermeabilizzazione.

Utilizzato in aree da cui desideriamo drenare l'acqua. Funziona anche 
come filtro durante l'inverno. Le fibre di polipropilene non tessute non 
assorbono acqua e non si congelano a basse temperature.

Vantaggi dei tetti  
piani rovesci

Applicazioni consigliate: tetti piani rovesci, parcheggi su tetti piani, 
patios, balconi e logge.

• installazione rapida e facile

• assemblaggio strutturale più leggero

• protezione termica duratura

• protezione dell'impermeabilizzazione da influenze 
esterne

• possibilità di aumentare l'area utile della superficie

 
L'isolamento pendenzato FIBRANxps INCLINE garantisce 
la pendenza per un drenaggio efficiente, riduce il peso 
dell'edificio e contribuisce all'efficienza termica.

I pannelli FIBRANxps INCLINE sono robuste lastre di isolamento termico inclinato che sostituiscono il 
calcestruzzo inclinato sulle superfici dei tetti. I vantaggi della costruzione sono:

• maggiore efficienza termica
• riduzione del peso
• strato più sottile (spessore minimo iniziale di 1 cm)

Pendenze standard: 1,67 % e 2,00 %

Sono disponibili su richiesta pendenze speciali con maggiore resistenza alla compressione.

X P S - E N 1 3 1 6 4 - T 3 - C S ( 1 0 \ Y ) 3 0 0 - D S ( 7 0 , 9 0 ) - D L T ( 2 ) 5 - T R 4 0 0 - W L ( T ) 1 , 5 - M U 5 0 *

bordo dritto I taglio con filo caldo dimensioni del pannello 1200 x 600 [mm]

Quando ordini i pannelli FIBRANxps INCLINE, creiamo una 
planimetria di posa per te gratuitamente.

*Esempio di etichettatura del prodotto secondo EN 13164.

Descrizione Peso
[g/m2]

Lunghezza x 
Larghezza

[m]

Quantità  
rotolo [m2]

Tenuta all’ 
acqua
(class)

Spessore d'aria 
equivalente Sd 

[m]

Membrana permeabile al 
vapore ed impermeabile 

all'acqua in polietilene
60 50 x 1,5 75 W1 0,01

Descrizione Peso
[g/m2]

Lunghezza x 
Larghezza

[m]

Flow rate 
H=10 cm 

[l/(m2.sec)]

Quantità  
rotolo [m2]

Fleece – geotessile 
tessuto non tessuto 110 150 x 2,10 110 315

FIBRANskin
SEALplus

Applicazioni consigliate: tetti piani rovesci, parcheggi su tetti piani, patio, 
balconi e logge.

Descrizione Peso
[g/m2]

Lunghezza x 
Larghezza

[m]

Quantità  
rotolo [m2]

Tenuta all’ 
acqua
(class)

Spessore d'aria 
equivalente Sd 

[m]

Membrana permeabile al 
vapore ed impermeabile 

all'acqua in polietilene
60 100 x 3 300 W1 0.01
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FIBRANxps ETICS per 
facciate intonacate e 
rivestimenti durevoli

Le facciate sono spesso le parti più visibili 

di un edificio, ma svolgono più di una 

semplice funzione estetica. La costruzione di 

facciate durevoli e di alta qualità richiede una 

conoscenza tecnica approfondita. Le facciate 

contengono molti elementi che devono essere 

progettati e implementati correttamente: plinti, 

stipiti per finestre e porte, logge e balconi, 

soffitti di tetti piani e la connessione tra la 

facciata e la gronda o la fine di un tetto a 

falda. La selezione del materiale termoisolante 

appropriato è fondamentale per ciascuno di 

questi elementi.
Hotel Palace / Portorož / Slovenia
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APPLICAZIONI:

• superfici di pareti esterne
• plinti
• base per l'incollaggio di pietra 

artificiale, naturale e ceramiche

FIBRANxps
ETICS GF 

FIBRANxps
ETICS BT-I

Sistema di isolamento 
termico esterno 
composito

Vantaggi delle facciate con  
pannelli FIBRANxps ETICS 

APPLICAZIONI:

• superfici di pareti esterne
• plinti
• zoccolature
• angoli
• colmo delle falde
• superfici di pareti interne

FIBRANxps
ETICS GF-I 

• Bassa conducibilità termica   
(λ= 0,032-0,037 W/mK). 

• Alta resistenza alla compressione   
(valore dichiarato di 300 kPa (a deformazione del 10 %). La resistenza alla compressione riduce la 
possibilità di danni meccanici alla superficie e aumenta così la durata della facciata.

• Alta resistenza alla trazione   
che consente l'uso di rivestimenti più pesanti per il strato superficiale/visibile, rispetto all'applicazione 
standard a contatto con uno strato sottile.

• Struttura a celle   
chiuse che garantisce una bassa assorbimento di acqua (l'assorbimento di acqua durante 
l'immersione a lungo termine varia solo dallo 0,7 al 1,5 vol.%).

• Tolleranza di spessore rigorosa   
(classe T3 con una tolleranza di spessore di +/- 1 mm).

*Esempio di etichettatura del prodotto secondo EN 13164

ETICS GF
Codice EAN

52053811xxxxx

ETICS GF-I 
Codice EAN

52053811xxxxx

Spessore 
pannello  

[mm]

Conduttività 
termica 

dichiarata  
λD [W/mK]

Pannelli per 
pacco  

[n.]

Quantità 
per pacco  

[m2]

Pacchi per 
pallet  

[n.]

Quantità 
per pallet  

[m2]

Resistenza a 
compressione 

dichiarata* 
[kPa]

– 05367 20 0,032 20 15,00 12 180 200

05329 05381 30 0,032 14 10,50 12 126 250

05336 05398 40 0,032 10 7,50 12 90 300

05343 05404 50 0,033 8 6,00 12 72 300

09365 05411 60 0,033 7 5,25 12 63 300

09358 05435 80 0,034 5 3,75 12 45 300

09488 05442 100 0,035 4 3,00 12 36 300

09662 21589 120 0,035 3 2,25 14 31,5 300

09747 10408 140 0,036 3 2,25 12 27 300

10217 08962 150 0,036 2 1,50 16 24 300

09693 11559 160 0,036 2 1,50 16 24 300

09495 11580 180 0,037 2 1,50 14 21 300

61875 61875 200 0,037 2 1,50 12 18 300

X P S - E N 1 3 1 6 4 - T 3 - C S ( 1 0 \ Y ) 3 0 0 - D S ( 7 0 , 9 0 ) - D L T ( 2 ) 5 - T R 4 0 0 - W L ( T ) 1 , 5 - M U 5 0 *

ETICS GF bordo battente L 
ETICS GF-I bordo dritto I

superficie ruvida "wafer" 
goffrata dimensioni del panello 1250 x 600 [mm]

Codice EAN 
52053811xxxxx

Spessore 
pannello 

[mm]

Conduttività 
termica 

dichiarata  
λD [W/mK]

Pannelli per 
pacco 

[n.]

Quantità per 
pacco 
[m2]

Pacchi per 
pallet 

[n.]

Quantità per 
pallet 
[m2]

Resistenza a 
compressione 

dichiarata* 
[kPa]

04407 50 0,033 8 6,00 12 72 300

04414 60 0,033 7 5,25 12 63 300

04438 80 0,034 5 3,75 12 45 300

04445 100 0,035 4 3,00 12 36 300

04452 120 0,035 3 2,25 14 31,5 300

72031 140 0,036 3 2,25 12 27 300

72048 150 0,036 2 1,50 16 24 300

72055 160 0,036 2 1,50 16 24 300

72062 180 0,037 2 1,50 14 21 300

X P S - E N 1 3 1 6 4 - T 3 - C S ( 1 0 \ Y ) 3 0 0 - D S ( 7 0 , 9 0 ) - D L T ( 2 ) 5 - T R 4 0 0 - W L ( T ) 1 , 5 - M U 5 0 *

bordo dritto I superficie ruvida "wafer" 
goffrata con scanalature dimensioni del panello 1250 x 600 [mm]
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Applicazioni  
Industriali

FIBRANxps FABRIC è un pannello di 

isolamento termico solido realizzato in 

polistirene estruso con bordi a taglio diritto, 

utilizzato nell'industria e nella costruzione. Si 

distingue per essere realizzato su misura in 

base alle esigenze del cliente.
TEM Čatež / Čatež / Slovenia
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FIBRANxps FABRIC

I pannelli sono disponibili con uno spessore che va da 10 a 200 mm, una lunghezza 
che varia da 1000 a 3100 mm e diverse opzioni di trattamento superficiale. La loro 
struttura a celle chiuse consente al prodotto di mantenere la sua efficacia anche 
in costante contatto con l'umidità. FIBRANxps FABRIC è chimicamente resistente 
alla maggior parte degli acidi e dei sali. Grazie alla sua eccezionale resistenza, sia in 
compressione, trazione, flessione che taglio, FIBRANxps FABRIC è particolarmente 
adatto per l'uso in ambito industriale e rappresenta una base molto valida per 
l'incollaggio, grazie alle sue buone proprietà adesive.

Vantaggi dei  
prodotti FIBRANxps FABRIC

Scansiona il codice e scarica il modulo per ordinare prodotti personalizzati o prodotti 
su misura.

APPLICAZIONI:

• taglio nell’industria e nell’edilizia
• riempitivi per telai di finestre
• •riempitivi per ante di porte
• profili decorativi leggeri

• resistenza alla compressione dichiarata  CS(10\Y)300[kPa]
• conducibilità termica da 0,032 a 0,037 [WmK]

OPZIONI

• spessore da 10 a 200 [mm]
• lunghezza da 1000 a 3100 [mm]
• larghezza da 585 a 1200 [mm]**
• pannelli con varie fessure
• la resistenza alla compressione dei pannelli varia da 300 a 700 kPa

FIBRANxps
FABRIC

Prodotto su 
ordinazione

• alta qualità

• elevato livello di precisione superficiale

• diverse opzioni di lavorazione e dimensioni 
personalizzabili

X P S - E N 1 3 1 6 4 - T 3 - C S ( 1 0 \ Y ) 3 0 0 - D S ( 7 0 , 9 0 ) - D L T ( 2 ) 5 - T R 4 0 0 - W L ( T ) 1 , 5 - M U 5 0 *

bordo dritto I superficie ruvida

*Esempio di etichettatura del prodotto secondo EN 13164.
**Su richiesta.
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Applicazione in  
condizioni impegnative

I pannelli MAESTRO sono disponibili in 

in grandi dimensioni che consentono 

un'installazione più rapida. Il loro bordo a 

incastro (“D”) li rende estremamente stabili 

e ideali per l'installazione. Vengono utilizzati 

principalmente come isolamento sopra le travi, 

per il rivestimento interno di tetti inclinati con 

superfici ampie, dove l'XPS non è soggetto a 

trattamenti aggiuntivi.
Rotonda / Lubiana / Slovenia
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APPLICAZIONI:

• soffitti di bagni interni
• soffitti di edifici commerciali
• soffitti di edifici agricoli
• tetti inclinati (su entrambi i lati)

FIBRANxps
MAESTRO

Codice EAN 
52053811xxxxx

Spessore 
pannello 

[mm]

Conduttività 
termica 

dichiarata  
λD [W/mK]

Pannelli per 
pacco 

[n.]

Quantità per 
pacco 
[m2]

Pacchi per 
pallet 

[n.]

Quantità per 
pallet 
[m2]

Resistenza a 
compressione 

dichiarata* 
[kPa]

01734 50 0,033 8 13,44 12 161,80 300

01925 60 0,033 7 11,76 12 141,12 300

01772 80 0,034 5 8,40 12 100,80 300

06562 100 0,035 4 6,72 12 80,64 300

07637 120 0,035 3 5,04 14 70,56 300

73809 140 0,036 3 5,04 14 70,56 300

53412 160 0,036 2 3,36 16 53,76 300

X P S - E N 1 3 1 6 4 -T 1 - C S ( 1 0 \ Y ) 3 0 0 - CC ( 2 / 1 , 5 / 5 0 ) 1 3 0 - D S ( 7 0 , 9 0 ) - D LT ( 2 ) 5 -T R 4 0 0 - W L ( T ) 0 , 7 - W D ( V ) 1 - F TC D 1 - M U 5 0 *

bordo ad incastro D superficie liscia con pelle dimensioni del panello 2800 x 600 [mm]
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FIBRAN, il tuo partner affidabile   
per soluzioni edilizie

Tradizione, conoscenza, affidabilità e qualità sono al centro di ciò che 
facciamo. Siamo specializzati in soluzioni che soddisfano le esigenze 
specifiche dei nostri clienti, come dimostrano i nostri progetti di 
riferimento, che comprendono edifici residenziali, commerciali e 
industriali. Grazie alla nostra lunga esperienza nel settore, siamo certi 
che diventeremo anche il tuo partner affidabile.
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Repubblica ceca / Most

Slovenia / Sodražica
Bulgaria / Ruse

Bulgaria / Trgovište

Grecia / Terpni

Nord Macedonia / Strumica

Italia / Roccastrada

Portogallo / Ovar

 FIBRANxps

 FIBRANgyps

 FIBRANgeo

 FIBRANeps

Supporto tecnico  
con te in ogni fase

FIBRAN si impegna a essere un partner affidabile che offre 
supporto tecnico rapido, professionale e personalizzato 
ai partner commerciali della nostra rete di distribuzione, 
investitori, progettisti, appaltatori e supervisori. 

Il nostro team di esperti è sempre pronto a fornire consulenza 
e assistenza per l'uso corretto dei prodotti FIBRANxps, 
indipendentemente dalla fase in cui si trova il tuo progetto.

Consigli professionali accurati e documentazione tecnica 
garantiscono soluzioni efficaci e forniscono risultati ottimali per 
i tuoi progetti edilizi.

Supporto tecnico nella 
pianificazione del progetto

Documentazione tecnica: 
Contattaci per ricevere dichiarazioni di 
prestazione, schede tecniche, modelli 3D, 
cataloghi e dettagli.

Assistenza progettuale:
Biblioteca CAD e BIM e redazione 
di planimetrie di installazione 
dell'isolamento inclinato FIBRANxps 
INCLINE.

Supporto durante la 
costruzione e la ristrutturazione

Consulenza esperta:  
Consulenza e supporto per soluzioni ad alta 
efficienza energetica, sia per edifici nuovi che 
per ristrutturazioni.

Formazione  
e strumenti online

Lezioni esperte: 
Organizziamo corsi di formazione 
approfonditi per progettisti, investitori e 
imprenditori. 

Contenuti formativi: 
Il sito fibran.si offre materiali e istruzioni per 
la corretta selezione e installazione dei nostri 
prodotti e soluzioni di sistema.
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Focalizzati sulla sostenibilità

Ampia gamma di 
applicazioni

Oltre 50 anni di esperienza

Logistica regolabile e flessibile

Prodotti di alta qualità

Supporto professionale

Soluzioni per i progetti più 
esigenti

Innovazione e sviluppo

FIBRAN, il tuo partner 
affidabile per soluzioni 
costruttive
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Costruire un futuro 
sostenibile

59
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Ambiente

Siamo un'azienda orientata 
allo sviluppo e al futuro 
che adotta il principio della 
sostenibilità in tutte le 
nostre attività. Utilizziamo 
materie prime sostenibili, 
miglioriamo e sviluppiamo 
i nostri processi produttivi, 
utilizziamo imballaggi minimi 
e ricicliamo i materiali per il 
riutilizzo nella produzione. 
Il nostro isolante termico è 
prodotto esclusivamente 
con materie prime e gas 
ecocompatibili, garantendo 
così il benessere a lungo 
termine delle persone e della 
natura.

Persone

L'integrità, i valori e 
un'operazione etica sono 
la chiave del successo di 
FIBRAN d.o.o., motivo per cui 
promuoviamo lo sviluppo 
sostenibile. Riconosciamo 
i dieci principi del Global 
Compact delle Nazioni 
Unite e rispettiamo i principi 
fondamentali di condotta etica, 
salute e sicurezza sul lavoro, 
diritti umani, standard del 
lavoro, ambiente e prevenzione 
della corruzione. Questi principi 
sono inclusi nel nostro Codice 
di Condotta per i fornitori, che 
stabilisce gli standard a cui tutti 
i nostri fornitori devono aderire.

Prodotti

I prodotti FIBRANxps mirano a 
garantire una vita sostenibile 
e confortevole. Utilizzare i 
nostri prodotti contribuisce 
alla costruzione di edifici 
sostenibili e ad alta efficienza 
energetica. Gli edifici ad 
alta efficienza energetica 
utilizzano meno energia 
per il loro funzionamento, 
riducendo le emissioni di CO₂ 
e abbassando l'impronta di 
carbonio.
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Isolamento termico  
di alta qualità
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Seguici sui social e non perderti tutte le nuove 
soluzioni costruttive complete.

La qualità dei prodotti FIBRANxps soddisfa 
gli standard EN 13164 e EN 13172. Entrambi 
gli standard stabiliscono le procedure che 
determinano l'ambito e la frequenza delle 
misurazioni presso istituti accreditati e 
indipendenti, nonché l'ambito e la frequenza 
delle nostre misurazioni interne in laboratorio.
FIBRAN commercializza i suoi prodotti in tutta 
Europa e nel mondo, pertanto la loro qualità 
è conforme anche agli standard locali dei 
vari paesi, inclusi i mercati edilizi altamente 
sviluppati e molto esigenti.
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FIBRAN d.o.o. 
Kočevarjeva ulica 1 
SI-8000 Novo mesto  
fibran@fibran.si 
www.fibran.si 

FIBRAN S.p.A.
Via Corsica 19/6
IT-16128 Genova
Tel. +39 010 25466911
info@fibran.it 
www.fibran.it  


