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FIBRANxps
Dati tecnici e 
applicazioni consigliate

Isolamento termico
di alta qualità
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FIBRANxps Applicazioni 
consigliate
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Pavimenti e fondazioni

Pa
vi

m
en

ti

Pavimenti su locali non riscaldati •
Pavimenti di cantine • •
Pavimenti con riscaldamento a pavimento • •
Pavimenti soggetti a traffico pesante • •

St
ru

tt
ur

e 
 

In
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rr
at
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Isolamento sotto platea di fondazione, SEISMIC PILLOW • • • •
Isolamento e/o protezione antigelo di sottofondi stradali  
e ferroviari • •
Piscine • • •
Hangar e piste aeroportuali •

Coperture

Te
tt

i p
ia

ni

Coperture piane tetto rovescio • • • • •
Coperture piane tetto caldo • • • • •
Tetti DUO (casa passiva a basso consumo energetico) • • • • •
Tetti PLUS (ristrutturazioni, ampliamenti) • • • • •
Tetti verdi • • • • •
Terrazzi • • • • •

Te
tt

i  
in

cl
in

at
i Parcheggi •

Tetti inclinati non ventilati in doppia lamiera • • •
Tetti inclinati non ventilati in laterocemento •

Pareti 

So
tt

o 
il 

liv
el

lo
 d

el
 

te
rr

en
o Ricostruzione della gronda • • • •

Isolamento di fondazioni verticali •

Pa
re
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 e

st
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Zoccolature •
Facciate con intonaco sottile (ETICS) •
Facciate con rivestimenti pesanti (pietra, ceramica, laterizio, 
ecc) •
Cemento a vista (isolamento dall’interno o isolamento  
in intercapedine) •
Pannelli Sandwich •
Pareti a doppio laterizio e isolamento in intercapedine •
Ponti termici (balconi, spallette delle finestre, bordi dei 
solai, architravi, connessioni antisismiche, ecc) •

Applicazioni nel settore industria

Pannelli, telai di porte e finestre, porte, container, elementi 
rivestiti, celle frigorifere, ... •

Applicazioni con  
i pannelli FIBRANxps



54

FIBRANxps Dati 
tecnici

U
ni

tà

Co
di

ce
 d

i  
de

sig
na

zi
on

e
EN

 1
31

64

30
0-

I

30
0-

L

40
0-

L

50
0-

L

70
0-

L

SE
IS

M
IC

 
40

0-
L

SE
IS

M
IC

 
50

0-
L

SE
IS

M
IC

 
70

0-
L

M
A

ES
TR

O

ET
IC

S 
 

G
F/

G
F-

I 

ET
IC

S 
BT

-I

St
an

da
rd

Forma del bordo – – /

Superficie – – Liscia Liscia Liscia Liscia Liscia Liscia  
con scanalature Liscia Ruvida con  

scanalature

Dimensioni mm – 1250/ 
600

1250/ 
600

2500/ 
600

1250/ 
600

1250/ 
600

2500/ 
600

2500/ 
600

2500/ 
600

2800/ 
600

1250/ 
600

1250/ 
600

ISO 
29465

Tolleranza sullo spessore – Ti T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T3 T3 ISO 
29466

Resistenza a compressione kPa CS(10\Y)i 300* 300* 400 500 700 400 500 700 300 300* 300 ISO 
29469

dichiarata a 10 % della 
Modulo di elasticità MPa E 20 20 25 30 40 25 30 40 20 15 15 ISO 

29469

Resistenza al taglio τ MPa – – – – – – – – – 0,15 0,15 EN 
12090

Resistenza al taglio G MPa – – – – – – – – – 2,6 2,6 EN 
12090

Resistenza a 50 anni con 
deformazione < 2 % (creep) kPa CC 

(2/1,5/50) 130 130 155 180 235** 155 180 235** 130 – – EN 
1606

Valore di 
calcolo della 
resistenza a 
compressione 
sotto platea

50–120 mm

kPa fcd

185 185 200*** 215 305** 200*** 215 305** – – – Dibt 
Z-23.34-

1807140–200 mm 160 160 185*** 215 – 185*** 215 – – – –

Resistenza a trazione 
perpendicolarmente alla 
superficie σmt

kPa TRi 400 EN 
1607

Stabilità dimensionale 
alla temperatura di 70 °C e 
all’umidità dell’aria del 90 %

% DS(70,90) ≤ 5 EN 
1604

Comportamento al carico  
di 40 kPa ed alla tempera
tura di 70 °C

% DLT(2)5 ≤ 5 EN 
1605

Coefficiente di dilatazione  
termica α-20 ~ +70 °C

mm/mK – 0,075

Resistenza al gelo-disgelo – FTCDi 1 – – EN 
12091

Temperatura di utilizzo °C – da -50 a +75 EN 
14706

Reazione al fuoco – Classe E EN 
13501-1 

Assorbimento  
d’acqua a lun-
go termine per 
immersione

con super-
ficie liscia Vol.

%

WL(T) 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 – –
ISO 

16535con super-
ficie ruvida WL(T) – – – – – – – – – 1,5 1,5

Assorbimento  
d’acqua per  
diffusione

20–30 mm 

Vol.
%

WD(V) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 – –

ISO 
1653640-60 mm WD(V) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 – –

80–200 mm WD(V) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – –

Coefficiente di resistenza 
alla diffusione del vapore 
d’acqua

– MUi 50 EN 
12086

* �Resistenza a compressione dichiarata a 10 % della deformazione pari a 250 kPa per spessori 20 mm 
e 30 mm.

** Resistenza a 50 anni con deformazione <2 % per spessori 50 e 60 mm: 200 kPa.
*** Vedere scheda tecnica.

FIBRANxps 
Conduttività termica

300 400 500 700 MAESTRO ETICS 

Conduttività termica 
dichiarata1 λD λD λD λD λD λD

  20 mm

W/mK

0,032 0,032

  30 mm 0,032 0,032

  40 mm 0,032 0,032

  50 mm 0,033 0,033 0,033 0,033

  60 mm 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033

  80 mm 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034

100 mm 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035

120 mm 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035

140 mm 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036

150 mm 0,036 0,036

160 mm 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036

180 mm 0,037 0,037 0,037 0,037

200 mm 0,037 0,037 0,037 0,037

1 Viene calcolata in conformità alla Norma EN 13164. 



76 SI, CRO, ANG
FIBRANxps

FIBRANxps

FIBRANxps

FIBRANxps

FIBRANxps

FIBRANxps

300-L

400-L

300-L

INCLINE

ETICS GF

SEISMIC

SUPERFICIE LISCIA

SUPERFICIE LISCIA

SUPERFICIE LISCIA

TAGLIO CON FILO CALDO

RUVIDA

LISCI CON SCANALATURE

SI, CRO, ANG

FIBRANxps

FIBRANxps

FIBRANxps

FIBRANxps

400-L

ETICS GF

ETICS BT-I

SEISMIC

SUPERFICIE LISCIA

RUVIDA

RUVIDA CON SCANALATURE

LISCI CON SCANALATURE

Applicazione dei 
pannelli FIBRANxps
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Seguici sui social e non perderti tutte le nuove 
soluzioni costruttive complete.

La qualità dei prodotti FIBRANxps soddisfa 
gli standard EN 13164 e EN 13172. Entrambi 
gli standard stabiliscono le procedure che 
determinano l'ambito e la frequenza delle 
misurazioni presso istituti accreditati e 
indipendenti, nonché l'ambito e la frequenza 
delle nostre misurazioni interne in laboratorio.
FIBRAN commercializza i suoi prodotti in tutta 
Europa e nel mondo, pertanto la loro qualità 
è conforme anche agli standard locali dei 
vari paesi, inclusi i mercati edilizi altamente 
sviluppati e molto esigenti.

Fibran 5/2025

FIBRAN d.o.o. 
Kočevarjeva ulica 1 
SI-8000 Novo mesto  
fibran@fibran.si 
www.fibran.si 

FIBRAN S.p.A.
Via Corsica 19/6
IT-16128 Genova
Tel. +39 010 25466911
info@fibran.it 
www.fibran.it  


